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は じ め に 


本 書 の 目的 は PC カー ド を 使う た め に 追加 され た 機能 と PC カー ド の 使い 方 を 紹介 する こと で す 。 


PC カー ド を 使う た め の 機 能 は 次 の 通り で す 。 
es メモリ カード や ATA カー ド を ディ スク と 同様 に 扱う た め の 機能 を 提供 し ます 。 こ れ に よっ て 、 
PC カー ド に 格納 され た プロ グラ ム や デー タ な どの ファ イル を 利用 する こと が で きま す 。 


es IO カー ド を 扱う た め の 機能 を 提供 し ます 。 こ れ に よっ て 、PC カー ド を 通し て 様々 な 周辺 装 
置 と の 入出 力 を 行う こと が で きま す 。 


s 他 メ ー カ 製 PC カー ド の 使用 の 可否 、 お よび 具体 的 な 設定 方 法 に つい て は 、 PC カー ド の 提供 
元 へ ご 確認 くだ さい 。 

* PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア の 最新 情報 が 、 テ キス ト フ ァイル と し て 以下 の 場所 に 格納 さ 
れ て いま す 。 PC カード を お 使い に な る 前 に 必ず 参照 し て くだ さい 。 
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本 書 の 目的 と 構成 


本 書 の 目的 は PC カー ド を 使う た め に 追加 され た 機能 を 紹介 する こと で す 。 
本 書 は $ つの 章 か ら 構 成 き され て いま す 。 


・ 第 1 章 「PC カー ド 概 要 ] 
第 1 章 は 、 ど の よう な PC カー ド を 使う こと が で きる か を 説明 し て いま す 。 


es 第 2 章 「PC カード サポ ー ト ソフ トウ ェ ア の イン スト ー ル ] 
第 2 章 は 、PC カー ド を 使う た め の ソ フト ウェ ア の イン スト ー ル 手順 を 説明 し て いま す 。 


s 第 3 章 「PC カー ド の 使い 方 」 
第 3 章 は 、PC カー ド を 使う た め の ユ ー テ ィ リ ティ の 操作 方 法 を 説明 し て いま す 。 


・ 第 4 章 「 使 用 環境 の 表示 設定 」 
第 4 章 は 、PC カー ド 設 定 ユ エー ティ リティ に つい て 説明 し て いま す 。 


e 第 $ 章 [こん な と き は ] 
第 $ 章 は 、PC カー ド を 使う 際 の 注意 点 な ど に つい て 説明 し て いま す 。 
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第 1 章 PC カー ド 概 要 


この 章 で は 使用 で きる PC カー ド に は どの よう な も の が ある か に つい て 説明 し ます 。 


1.1 PC カー ド と は 
1.111 リ ーPC カー ドド R に つい で 
本 機種 で 使用 で きる PC カー ド に は メモ リカ ー ド と IO カー ド の 2 種類 が あり ます 。 
メモ リカ ー ド は フロ ッ ピ ィ イデ ィ ス ク と 同様 に 、 ア プリ ケー ショ ン ソ フト や デー タ の ファ イル を 格 
納 す る こと が で きる カー ド で す 。 


IO カー ド は 拡張 バス 製品 と 同様 に 、 周 辺 装置 と の 入出 力 な ど を 行う こと が で きる カー ド で す 。 


る 考 \  / 訪 忌 \ ヽ 「PC カード 」 と は 、 社 団 法人 日 本 電子 工業 振興 協会 (JEIDA) と PCMCIA と の 間 で 
胃 共同 し て 標準 化 を すす すめ て いる カー ド の 名 称 で す 。 


1.1.2 メモ リカ ー ド の 種類 


メモ リカ ー ド は 「 フ ラッ シュ メモ リカ ー ド |] 、「SRAM カー ド 」 な どの 種類 が あり 、 次 の よう な 
特徴 が あり ます 。 
s フラ ッシュ メモ リカ ー ド 


ファ イル 単位 の 読み 出し が で きま す が 、 フ ァイル 単位 の 書き 込み は で きま せん 。 
書き 込み は カー ド 全 体 に 対し て の み 行 えま す 。 


* SRAM カー ド 


ファ イル 単位 の 読み 書き が で きま す が 、 は じ め て 利用 する と き に は フォ ー マ ッ ト (初期 化 ) 
が 必要 で す 。 内蔵 電池 に より デー タ を 保持 し ます 。 


フラ ッシュ 必要 な し 可能 可能 な し 

メモ リカ ー ド (カー ド 単 位 ) 媒体 の バッ クア ッ プ 用 

SRAM カー ド 必要 可能 可能 あり | フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク と 
(ファ イル 単位 ) 同等 の 操作 性 
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1.1.3 I/O カー ド の 種類 


IO カー ド に は 「 モ デム カー ド |」 、「 ネ ットワーク カー ド 」 、「ATA カー ド 」 、「PCM サウ ン 
ドカ ー ド |」 、 「SCSI カー ド 」 など が あり ます 。 


参考 \ ATA カ ー ド と は 、 固 定 デ ィ ス ク と 同様 な 機能 を 持っ た PC カー ド で す 。 
則 | 使用 で きる PC カー ド は JEIDA Ver4.2/PCMCIA2.1 の 仕様 に 準 抽 し た カー ド で す 。 


注意 PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア が 使用 で きる 環境 は 、MS-DOS 3.3D/$.0A/6.2( 以 下 MS-DOS)、 
ノ Microsoft⑥ Windows⑥ 9S/Version3.1( 以 下 Windows) で す 。 他 の OS で は 、PC カード サポ ー ト ソフ 
ワ トウ ェ ア は 使用 で きま せん 。 


多 和 も 4 PO カード サポート ソフ トウ ュ ア 


MS-DOS また は Windows 3.1 で PC カー ド を 使用 する た め に は 、PC カード サポ ー ト ソフ トウ ェ ア 
が 必要 で す 。 固定 ディ スク 内 蔵 モ デル の 場合 は 、 既 に 本 体 に イン スト ー ル 済み で す の で 、 そ の ま 
ま PC カード が 使用 で きま す 。 

フロ ッ ピ ィ デ ィ ス クモ デル を ご 使用 の 場合 に は 、「 第 2 章 PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア の 
イン スト ー ル 」 を 参照 し て くだ さい 。 


な お 、PC カ ー ド サポ ー ト ソフ トウ ェ ア を 構成 する ドラ イ バ 、 ユ ー テ ィ リ ティ の 概要 に つい て は 
付録 A を 参照 し て くだ さい 。 


Windows 95 で PC カード を 使用 する に は 、PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア は 必須 で は あり ませ 
ん 。 

Windows 95 で PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア を 使用 する 場合 は 、「 ソ フト ウェ ア 補 足 ガ イド ] 
な ど を 参照 し て くだ さい 。 


注意 \N 本 マニ ュ ア ル で は 、MS-DOS また は Windows 3.1 で PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア を 使用 する 

ノノ | こと を 前 提 に 操作 方 法 な ど を 記述 し て いま す 。Windows 95 で PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア を 

ピ 使用 する 場合 は 、「 ソ フト ウェ ア 補 足 ガ イド ] を ご 参照 の うえ 、 本 マニ ュ ア ル の 記述 を Windows 
9$ に 対応 する 機能 に 読み か えて くだ さい 。 
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INI ファ イル と CLB ファ イル 
PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア で 使用 され る INI ファ イル 、CLB ファ イル に つい て 説明 し ます 。 


ei INI( 標 準 設 定 フ ァイル ) 
ー ド 種別 ご と の 標準 設定 情報 が 格納 され て いま す 。 


CSALLOC.INI( 資 源 情報 ファ イル ) 
PC カー ド が 使用 で きる 資源 (メモ リ 、 割 り 込 み 番号 (IRQO)、UO ポー ト な ど ) の 情報 が 格納 
され て いま す 。 

CARDID.CLB( カ ー ド ライ ブラ リフ ァイル ) 
いろ いろ な カー ド ご と の 設定 方 法 が 格納 され て いま す 。 複数 の カー ド の 設定 を 格納 する こと 
が で き 、1 つの 情報 を レコ ー ド と いう 単位 で 管理 し て いま す 。 


*s INI フ ァイル 、CLB ファ イル の 編集 


カー ド 環 境 設定 ユー ティ リティ (CONFIG.EXE) 


CARDID.INI CSALLOC.INI CARDID.CLB XXXXXX.CLB 


①「4.4 カー ド 種 別 ご と の 標準 設定 を 作成 する 」 を 参照 し て くだ さい 。 
②「4.5 PC カード が 使用 で きる 資源 を 設定 する 」 を 参照 し て くだ さい 。 
③「5.5 カー ドラ イブ ラリ の レコ ー ド を コピ ー す る 」、 

「$S.6 カー ドラ イブ ラリ の レコ ー ド を 削除 する 」 を 参照 し て くだ さい 。 


s INI フ ァイル 、CLB ファ イル の 参照 


資源 要求 
カー ド 自 動 設 定 ド ライ バ こみ 
(CARDID.EXE) SL (CS.EXE) 
結果 
伝達 


保 ス ー テ ィ リ ティ 
(CSALLOC.EXE) 


CSALLOC.INI 


CARDID.CLB 


CARDID.INI 


1.1 PC カー ド と は 


免 2 革 PC カー ドサ ボート ソ フト ウェ アア 
の イン スト ー ル 


この 章 で は PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア の イン スト ー ル 手順 に つい て 説明 し ます 。 


固定 ディ スク 内 蔵 モ デル で は すでに PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア が イン スト ー ル 済み で す の 
で 、 そ の まま PC カー ド を 使用 で きま す 。 な お 、 イ ンス トー ル が 必要 と な っ た 場合 は 、「 固 定 デ ィ 
スク 又は 光ディスク へ の イン スト ー ル 」 の 手順 に 従っ て PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア を イン 
スト ー ル し て くだ さい 。 

イン スト ー ル 後 、PC カー ド を 使用 する に は 本 体 を 再起 動 し て くだ さい 。 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク ド ラ イブ が 標準 で 実装 され て いな い 本 体 に イン スト ー ル する に は 、 オ プシ ョ 
ン の 3.5 イン チ フ ロッ ピ ィ ディ スク ユニ ッ ト が 必要 で す 。 


2.1 イン スト ー ル 媒体 の 作成 


PC カー ド の サポ ー ト ソフ トウ ェ ア の イン スト ー ル 用 の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を 以下 の 手順 に 従い 
作成 し ます 。 


1. 固定 ディ スク か ら MS-DOS を 起動 し ます 。 


2. MS-DOS プロ ンプ ト か ら 以 下 の コ マン ド を 実行 し ます 。 
(Windows を 実行 中 の 場合 は 終了 させ て くだ さい ) 
A: 回 
CD \PCCARD 回 
CPCRDCFG C: 回 
ジロ ッ イオ デイ スク ドライ ゲ の ドラ イブ 名 。 こ と で は ' で ドラ イデ 


メッ セー ジ に 従い 、 初 期 化 を 行っ て よい 2HD の フロ ッ ピ イィ ディ スク を 2 で 指定 し た フロ ッ 
ビ ピ ィ ディ スク ドラ イブ に 挿入 し ます 。 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク の 内 容 は すべ て 失わ れ ま す 。 


4. 何 か の キー を 押す と フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を 初期 化 後 、 イ ンス トー ル 媒 体 の 作成 が 行わ れ ま す 。 
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2.2 MS-DOS へ の イン スズ ストール 


2.21 周 補 ディ スク また は 発 デ ィ ス クタ ベ へ の イン ドール 


1. MS-DOS を 起動 し ます 。 
2. フロ ッ ピ イデ ィ ス ク ド ラ イブ に PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ アデ ィ ス ク を セッ ト し ます 。 


3. PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ アデ ィ ス ク を セッ ト し た ドラ イブ に カレ ント ドラ イブ を 移動 
じ ま す 。 


4. イン スト ー ル プロ グラ ム を 起動 し ます 。 


INSTCARD に 


| INSTCARD コ マン ド Ver. x.xx 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー- Copyright (C) NEC Coporation XXXX,XXXX 一 
カー ド ユ ー テ ィ リ ティ を イン スト ー ル し ます 


アー M 
イン スズ ストー ブフ 


イィ ンス ヌス トール 元 ド ライ フ B: 
イン スト ー ル 先 ド ライ ブ A: 


イン スト ー ル 先 デ ィ レ クト リ ` \DO0S 

実 行 

終了 
イン スト ー ル 元 ド ライ ブ の 指定 を 行い ます 
矢印 キー (1・!・ 一 ・ 一 ) で 項目 を 選択 し 、 リ ター ン キ ー を 押し て くだ さい 
OO 


$. イン スト ー ル 元 の ドラ イブ 名 と イン スト ー ル 先 の ドラ イブ 名 を 選択 し ます 。 
6. イン スト ー ル 先 の ディ レク トリ 名 を 入力 し ます 。 


7. 四 [ 帳 キ ー で 反転 表示 を 移動 し 、「 実 行 」 を 選択 する と イン スト ー ル を 開始 し ます 。 


8. イン スト ー ル 終了 後 は 、PC カー ド を 使用 で きる よう に する た め に 、 リ セッ トス イッ チ を 押 
し て 本 体 を 再起 動 し て くだ さい 。 


2.2 MS-DOS へ の イン スト ー ル 5S 


2.3 Windows へ の イン スト ー ル 


2.3.1 固定 ディ スク また は 光ディスク へ の イン スト ー ル 


1. ファ イル マネ ー ジ ャ な ど に より PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ アデ ィ ス ク か ら WINSTCRD.EXE 


カー ド エ ー デ ィ リ ディ を イン スト ー ル し ます 


較 デ アパ イイ ドラ YY ( DOS / Windows 共用 ) 
較 DOS 用 ユ - テ ィ リ ティ 


イン スト ー ル 先 (DOS 用 ュ - ル リル + デイ ス ド ライ ) 
A:\DOS 

イン スト ー ル 先 (windows 用 ユ - リ ティ ) 
|A:\wINDOwS 


2. イン スト ー ル する モジ ュー ル を 指定 し ます 。 
Windows 用 の ユー ティ リティ は 指定 に か か わら ず イ ンス トー ル し ます 。 


[デバ イス ドラ イ バ (DOS/Windows 共用 )] チェ ッ ク ボ ックス 

Windows と MS-DOS が 共通 に 使用 する ファ イル を イン スト ー ル し ます 。 
[DOS 用 ユー ティ リティ ] チェ ッ ク ボ ックス 

MS-DOS 上 で 動作 する ユー ティ リティ を イン スト ー ル し ます 。 


3. インス トー ル 元 と イン スト ー ル 先 を 入力 し ます 。 
[デバ イス ドラ イ バ (DOS/Windows 共用 )] と [DOS 用 ユー ティ リティ ] チェ ッ ク ボ ックス の 
両方 を チェ ッ ク し て いな い 場 合 [インストール 先 (DOS 用 ユー ティ リティ デ バイ ス ド ラ イ 
バ )] の 指定 は 必要 あり ませ ん 。 


4. [OK] ボタ ン を 押す と イン スト ー ル を 開始 し ます 。 


5. イン スト ー ル が 終了 する と PC カー ド ユ ー テ ィ リ ティ グル ー プ が 作成 され 、Windows 用 ユー 
ティ リティ の アイ コン が 登録 きれ ます 。 


議 FC カー ド ユ - テ 1 1 
| 


に 3 


画 癌 本 CerdWiew 


Windows 9S で は WINSTCRD.EXE は 使用 で きま せん 。 「 ソ フト ウェ ア 補 足 ガ イド | を 参照 し て 
プア | くだ きい 。 
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2.4 PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア の 登録 削除 


本 ソフ トウ ェ ア を イン スト ー ル する と PC カー ド が 使用 で きる よう に な り ま す 。 し か し 、 何 ら か 
の 理由 に より 、PC カー ド の 設定 を 削除 し た い 場 合 、CONFIG.SYS の 更新 が 必要 で す 。 こ の 章 で 
は 、PC カ ー ド サポ ー ト ソフ トウ ェ ア の 登録 削除 を 行う た め の 手 順に つい て 説明 し ます 。 

(CONFIG.SYS へ の 登録 削除 で あり 、 イ ンス トー ル 済 の ドラ イ バ 、 ユ ー テ ィ リ ティ の ファ イル 
は 削除 きれ ませ ん ) 


2.4.1 Windows 上 で の 登録 削除 
1. [PC カー ド ユ ー テ ィ リ ティ ] グル ー プ の 「WCARDCFG」 を ダ プ ルク リッ ク し ます 。 


2. 「 起 動 ド ライ ブ 」 を 指定 し 、「 登 録 」 また は 「 削 除 ] ボタ ン を クリ ッ ク す る と CONFIG.SYS 
の 設定 が 更新 され ます 。 


な お 、 登 録 を 選択 し た 場合 は 、 プ ラグ & プ レイ サポ ー ト ソフ トウ ェ ア の 設定 解除 を 自動 的 
に 判別 し 、 対 応 し た PC カー ド 用 ドラ イ バ を 登録 し ます 。 


コマ ンド 終了 後 は 、Windows を 終了 させ た 後 、 リ モッ トス イッ チ を 押し て 本 体 を 再起 動 し て 
くだ さい 。 


Windows 95 で は WCARDCFG.EXE は 使用 で きま せん 。 「 ソ フト ウェ ア 補 足 ガ イド 」 を 参照 し て 
くだ さい 。 


2.4.2 MS-DOS 上 で の 登録 削除 
1. MS-DOS プロ ンプ ト か ら 以 下 の コ マン ド を 実行 し ます 。 
CARDCFG 
2. PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア を 「 登 録 」 する か 「 削 除 ] する か 選択 し ます 。 
3. 「 起 動 ド ライ ブ 」| を 指定 し ます 。 
4. 「 実 行 」 を 選択 する と 、CONFIG.SYS の 設定 が 更新 され ます 。 


な お 、 登録 を 選択 し た 場合 は 、 プ ラグ プレ イサ ポー ト ソ フト ウェ ア の 設定 解除 を 自動 的 に 判 
別 し 、 対 応 し た PC カー ド 用 ドラ イ バ を 登録 し ます 。 


コマ ンド 終了 後 は 、 リ セッ トス イッ チ を 押し て 本 体 を 再起 動 し て くだ さい 。 
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2.5 プラ グ & プ レイ 対応 本 体 で ご 使用 に な る 場合 の 補足 事 
項 


2.5.1 PC カー ド が 使用 で きる 資源 を 設定 する 


プラ グ && プ レイ サポ ー ト ソフ トウ ェ ア が 設定 され て いる 場合 、 本 体 で 使用 で きる 資源 (メモ リ 、 
1 プ O ポー ト 、 割 り 込み 番号 ) は 、 プ ラグ 尺 プ レイ コン フィ グレ ーション マネ ー ジ ャ に よっ て 管 
理 さ れる た め 、PC カー ド が 使用 で きる 資源 を カー ド 環 境 設定 ユー ティ リティ を 使用 し て 設定 す 
る 必要 は あり ませ ん 。 


プラ グ 婦 プレ イサ ポー トウ ェ ア が 解除 され て いる 場合 の CONFIG.SYS 


DEVICE=A:\DOS\SSDR V.SYS 
DEVICE=A:\DOS\CS.EXE 

es DEVICE=A:\DOS\CSALLOC.EXE A:\DOS\CSALLOC.INI 
DEVICE=A:\DOS\CSS.SYS 
DEVICE=A:\DOS\MCDRV.SYS 
DEVICE=A:\DOS\HDCARD.SYS 
DEVICE=A:\DOS\CARDID.EXE A:\DOS\CARDID.INI 


プラ グ 婦 プレ イサ ポー ト ソ フト ウェ ア が 設定 され て いる 場合 の CONFIG.SYS 
DEVICE=A:\DOS\SSDR V.SYS 

sDEVICE=A:\DOS\CSPNP.EXE 

DEVICE=A:\DOS\CSS.SYS 

DEVICE=A:\DOS\MCDR V.SYS 


DEVICE=A:\DOS\HDCARD.SYS 
DEVICE=A:\DOS\CARDID.EXE A:\DOS\CARDID.INI 


2.5.2 PC カー ド が 使用 する メモ リウ ィ ン ド ウ を 拡張 する 


プラ グ & プ レイ サポ ー ト ソフ トウ ェ ア が 設定 され て いる 場合 、 カ ー ド 環境 設定 ユー ティ リティ に 
より 、 メ モリ 人 資源 を 追加 する 必要 は あり ませ ん 。 た だ し 、EMM386 を 使用 し 、 か つ UMB 機能 を 
使用 し て いる 場合 は 、EMM386 の 行 に パラ メー タ の 追加 が 必要 に な り ま す 。 

以下 は 、 メ モリ ウイ ィ イン ドウ を 16K バイ ト 増 や す 場 合 に 追加 する パラ メー タ 例 で す 。 


/E=D400-D7FF 
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2.6 プラ グ & プ レイ サポ ー ト ソフ トウ ェ ア の 環境 設定 / 解 除 


プラ グ & プ レイ サポ ー ト ソフ トウ ェ ア の 設定 / 解 除 を し た 場合 、PC カ ー ド サポ ー ト ソフ トウ ェ ア 
の ドラ イ バ も 切り 奉 え る 必要 が あり ます 。 プ ラグ & プ レイ サポ ー ト ソフ トウ ェ ア 設 定 / 解 除 を 行っ 
た 場合 、 以 下 の 手 順に 従い 、PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア の 切り 替え も 同時 に 行っ て くだ さ 
い 。 


(1)Windows 上 で の 切り 替え 
1. [PC カー ド ユ ー テ ィ リ ティ ] グル ー プ の [WCARDCFG] を ダブ ルク リッ ク し ます 。 


2. 「 起 動 ド ライ ブ 」| を 指定 し 、「 登 録 」 ボタ ン を クリ ッ ク す る と CONFIG.SYS の 設定 が 変 
更 さ れ ま す 。 


プラ グ && プ レイ サポ ー ト ソフ トウ ェ ア の 設定 / 解 除 を 自動 的 に 判別 し 、 対 応 し た PC カー 
ド 用 ドラ イ バ を 登録 し ます 。 


コマ ンド 終了 後 は 、Windows を 終了 させ た 後 、 リ セッ トス イッ チ を 押し て 本 体 を 再起 動 
し て くだ さい 。 


na 95 で は WCARDCFG.EXE は 使用 で きま せん 。 「 ソ フト ウェ ア 補 足 ガ イド 」 を 参照 し て 
だ さい 。 
(2)MS-DOS 上 で の 切り 替え 
1. MS-DOS プロ ント か ら 以 下 の コ マン ド を 実行 し ます 。 
CARDCFG 

2. 「 登 録 」 する を 選択 し ます 。 

3. 「 起 動 ドラ イブ ]」 を 指定 し ます 。 

4. 「 実 行 」 を 選択 する と 、CONEIG.SYS の 設定 が 変更 きれ ます 。 


プラ グ & プ レイ サポ ー ト ソフ トウ ェ ア の 設定 / 解 除 を 自動 的 に 判別 し 、 対 応 し た PC カー 
ド 用 ドラ イ バ を 登録 し ます 。 


コマ ンド 終了 後 は 、 リ セット スイッチ を 押し て 本 体 を 再起 動 し て くだ きい 。 


2.6 プラ グ & プ レイ サポ ー ト ソフ トウ ェ ア の 環境 設定 人 解除 


第 3 章 PC カー ド の 使い 方 


この 章 で は PC カー ド を 使用 する た め に 必要 な ユー ティ リティ の 操作 手順 に つい て 説明 し ます 。 


3.1 SRAM カー ド を 使う 


SRAM カ ー ド を は じ め て 使用 する に は カー ド を フォ ー マ ッ ト (初期 化し な けれ ば な り ま せん 。 
フォ ー マ ッ ト し た 後 は フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク と 同様 に 読み 書き が 可能 で す 。 


3.1.1 MS-DOS に よる フォ ー マ ッ ト 
1. コマ ンド プロ ンプ ト か ら メ モリ カー ド ユ ー テ ィ リ ティ を 起動 し ます 。 
MCUTL 回 


2. 「SRAM カ ー ド の フォ ー マ ッ ト 」 を 選択 し ます 。 


MCUTL コ マン ド Ver. x.xx 
ーーーーー テ バーーーーー バ バー ゞ ヾ バト ツ COpyzifaht (0 MEG (GOD0rationi azxzixocxz 一 
SRAM カ ー ド の フォ ー マ ッ ト 


接続 状況 

ドラ イプ D: 
D: PC か ト *Xny ト #0 
サイ ズ E: PC カト "Xn ロ y ト 机 


ボリ ュー ムラ ベル 指定 し な い 


実 行 
SR AM カ きい 
矢印 キー +・・ 一 ) で 項目 を 選択 し 、 リ ター ン キ ー を 押し て くだ さい 
イー を 押す と 処理 を 中 止 し 、 前 の 画面 に 戻り ます ) 


3. フォ ー マ ッ ト す る SRAM カ ー ド が 挿入 され て いる ドラ イブ を 指定 し ます 。 


4. SRAM カ ー ド の サイ ズ を 入力 し ます (1MB の 場合 は 「1M」 、512KB の 場合 は 「S12K」 、 
1.SMB の 場合 は 「1500K」 な ど ) 。64KB の 整数 何で フォ ー マ ッ ト さ れ ま す 。 


5S. ボリ ュー ムラ ベル を つけ る か どう か を 指定 し ます 。 
6. 「 実 行 」 を 選択 する と SRAM カ ー ド の フォ ー マ ッ ト を 開始 し ます 。 


7. フォ ー マ ッ ト が 終了 する と 最初 の メニ ュー 画面 に 戻り ます 。 「 終 了 」 を 選択 する と 終了 し 
ます 。 
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3.1.2 Windows に よる フォ ー マ ッ ト 
1. [PC カー ド ユ ー テ ィ リ ティ ] グル ー プ か ら [Card Tool] を 起動 し まず 。 


2. [Card Tool] ウィ ンド ウゥ から [SRAM カ ー ド の フォ ー マ ッ ト ] を 起動 し ます 。 


ボリ ュー ムラ ベル 


3. フォ ー マ ッ ト す る ドラ イブ を 選択 し ます 。 

4. フォ ー マ ッ ト す る 容量 を [サイズ] 欄 に 入力 し 、 [KB] オプ ショ ン ボ タン も し く は 
[MB] オプ ショ ン ボ タン の どちら か の 単位 を 選び ます 。 64KB の 整数 何で フォ ー マ ッ ト さ 
れ ま す 。 


5. ボリ ュー ムラ ベル を つけ る 場合 に は [ボリ ュー ムラ ベル ] 欄 に つけ た い ボ リュ ー ム ラベ ル 
を 入力 し ます 。 


6. [フォ ー マ ッ ト ] ボタ ン を 押す と 確認 入力 の 後 SRAM カ ー ド の フォ ー マ ッ ト を 開始 し ます 。 


7. [Card Tool] ウィ ンド ウ を 終了 し ます 。 
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3.2 フラ ッシュ メモ リカ ー ド を 使う 


91 ワラ ッシュ メモ リカ ー ド の ヨコ ヨ ピ ー 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク の 内 容 を その まま フラ ッシュ メモ リカ ー ド に コピ ー し た り 、 送 に フラ ッ 
シュ メモ リカ ー ド の 内 容 を その まま フロ ッ ピ イィ ディ スク に コピ ー す る こと が で きま す 。 

また 、PC カ ー ド スロ ッ ト が 2 スロ ッ ト 以 上 使用 で きる 環境 の 場合 、 フ ラッ シュ メモ リカ ー ド 同 
士 の コロ ピー も 行う こと が で きま す 。 

な お 、RAM ド ライ ブ 、 仮 想 ED ド ライ ブ も フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク と 同様 に 扱う こと が で きま す 。 


注意 ハ N コピ ビー 可能 な フラ ッシュ メモ リカ ー ド は 、PC-98HA-02 (容量 1.23MB) で す 。 
ププ | フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク に コピ ー す る 場合 、FORMAT コ マン ド に より フロ ッ ピ イィ ディ スク を 同じ 容 
L 


量 で フォ ー マ ッ ト し て お く 必 要 が あり ます 。 
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3.2.2 MS-DOS に よる コピ ー 
1. コマ ンド プロ ンプ トト か ら カ ー ド ユー ティ リティ を 起動 し ます 。 
MCUTL 回 
2. 「 フ ラッ シュ メモ リカ ー ド の コピ ビー」 を 選択 し ます 。 


3. フロ ッ ピ イィ ディス ク の 内 容 を その まま フラ ッシュ メモ リカ ー ド に コピ ー す る に は 
[FDRAM ド ライ ブー フラ ッシュ メモ リカ ー ド 」 を 選択 し ます 。 
フラ ッシュ メモ リカ ー ド の 内 容 を その まま フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク に コピ ー す る に は 「 フ ラッ 
シュ メモ リカ ー ド ーーFD/RAM ド ライ ブ 」| を 選択 し ます 。 
フラ ッシュ メモ リカ ー ド の 内 容 を 別 の フラ ッシュ メモ リカ ー ド に コピ ー す る に は 「 フ ラッ 
シュ メモ リカ ー ド ー フ ラッ シュ メモ リカ ー ド 」 を 選択 し ます 。 


MCUTL コ マン ド Ver. 


X. XX 
CO (C) NEC Coporation xxxx,Xxxxx 
FD プ RAM ド ライ ブー フラ ッシュ メモ リ 
接続 状況 


送り 側 ド ライ ブ  B: 
・ 7ny" イ テイ 22 1 (内蔵) 
受け 側 ド ライ ブ  D: : RAMI" ラ 77* 

: PC カト "2ny ト #0 


実 行 : PC カト "Xny ト 机 


さ 
を 押し て くだ さい 


4. 「 送 り 側 ド ライ ブ 」 「 受 け 側 ド ライ ブ 」 に ドラ イブ 名 を 設定 し ます 。 
5. 「 実 行 」 を 選択 する と フラ ッシュ メモ リカ ー ド の コピ ー を 開始 し ます 。 


6. コピ ー が 終了 する と 最初 の メニ ュー 画面 に 戻り ます 。 「 終 了 ] を 選択 する と 終了 し ます 。 
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3.2.3 Windows に よる コピ ー 
1. [PC カー ド ユ ー テ ィ リ ティ ] グル ー プ か ら [Card Tool] を 起動 し ます 。 
2. [Card Tool] ウィ ンド ウ か ら [フラ ッシュ メモ リカ ー ド の コピ ー] を 起動 し ます 。 
フラ 史 ュ メモ カード / FD/RAM ド ラプ " 間 ま た は 、 


うめ ウ ュ メモ リカ ー ド ” / フラ 9 ウ ュ メモ カード” 間 で 、 記 録 内 容 の 
コピ ー を 行い ます 。 動作 を 選択 し て くだ さい 。 


FD/RAM ド ライ "2 ラ め ュ メモ リカ ナド" 


史 ュ メモ カー ドー FD/RAM ド ライ 


9 ウ ュ メモ カー ドー フラ 9 ウ ュ メモ リガード" 


3. フロ ッ ピ イデ ィ ス ク か ら フ ラッ シュ メモ リカ ー ド へ コピ ー す る 場合 は [バッ クア ッ プ ] ボ 


タン を 選択 し ます 。 
フラ ッシュ メモ リカ ー ド か ら フ ロッ ピ ィ ディ スク へ コピ ー す る 場合 は [リス ト ア ] ボタ ン 
を 選択 し ます 。 


フラ ッシュ メモ リカ ー ド か ら 別 の フラ ッシュ メモ リカ ー ド に コピ ー す る 場合 は 「 コ ピー」 
ボタ ン を 選択 し ます 。 


4. [ドラ イブ 選択 ] ダイ アロ グ ボ ックス で 対象 と な る フロ ッ ピ ィ ド ライ ブ ま た は 、 フ ラッ 
シュ メモ リカ ー ド の ドラ イブ を 選択 し ます 。 


$. [OK] ボタ ン を 押す と 確認 入力 の 後 コ ピー を 開始 し ます 。 


6. [Card Tool] ウィ ンド ウ を 終了 し ます 。 
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3.3 ATA カ ー ド を 使う 


3.3.1 MS-DOS に よる フォ ー マ ッ ト 


1. コマ ンド プロ ンプ ト か ら PFDISK コ マン ド を 起動 し ます 。 


PFDISK 


PFDISK Ver.x. xx 
Copyright (C) NEC Corporation XXxXX 


ター ド 本 者 青酸 に 時 革 し まま 


(初期 状態 に 設定 する ー ド 内 の デー タ は すべ て 失わ れ ま す ) 
スロ ッ ト 0 は ドラ イプ D: で す 

ズ スロット 1 は ポジ イデ PP: で す 

ATA カ ー ド の ドラ イブ 名 を 入力 し 、 

リタ ー ン キー を 押し て くだ さい 


2. ATA カ ー ド の ドラ イブ を 指定 し ます 。 


3. 確認 で 「Y] を 入力 する と ATA カ ー ド を 初期 状態 に し ます 。 


4. PFDISK コ マン ド が 終了 し た 後 、 コ マン ド プ ロン プ ト か ら HDCARDF コ マン ド を 起動 し ます 。 


HDCARDF 


HDCARDF Ver. x. xx 
Copyright (C) NEC Corporation XXxXX 


ATA カ ー ド の フォ ー マ ッ ト を 行い ます 


スロ ッ ト 0 は ドラ イプ D: で す 
ズ ロ ッ ト 1] は 、 ポラ イブ BE:。 で す 
カー ド の プ 名 を 入力 し 、 
リタ ー ン キー を 押し て くだ さい 


5$. ATA カ ー ド の ドラ イブ を 指定 し ます 。 
6. どれ か キー を 押す と フォ ー マ ッ ト を 開始 し ます 。 
7. ボリ ュー ムラ ベル を 入力 し ます 。 


s ATA カ ー ド の フォ ー マ ッ ト は MS-DOS コ マン ド プ ロン プ ト 上 で 行い ます 。 
s ATA カ ー ド か ら の 起動 は で きま せん 。 


s ATA カ ー ド 内 を パー ティ ショ ン で 分 け て 使用 する こと は で きま せん 。 


sATA カ ー ド アク セス 中 は カー ド を 抜か な いで くだ さい 。 


s MS-DOS 3.3D を 使用 し て いる 場合 は 、 使 用 で きる 最大 容量 は 32MB ま で と な り ま す 。 


3.3 ATA カ ー ド を 使う 
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3.4 IO カー ド を 使う 


3.4.1 |/O カ ー ド の 設定 


IO カー ド を 使う 場合 、PC カ ー ド や アプ リケーション に よっ て は IO アド レス の 変換 や 割り 込み 
番号 な どの 設定 が 必要 な 場合 が あり ます 。 
また 拡張 バス 製品 を 使用 する 場合 、 拡 張 バス 製品 情報 を あら か じ め 設 定 す る こと に より PC カー 
ド の 情報 と の 衝突 を 防ぐ こ と が で き 朱 ず 。 


PC カー ド 挿 抜 時 に 通知 音 が 鳴り ます 。 通知 音 に よっ て は PC カー ド の 設定 が 必要 で す 。 


il 


カー ド 挿 入 時 近 カー ド が 自動 設 定 さ きれ ま し た 。 カー ド の 語 設定 を 行 
必要 は あり ませ ん 。 (他社 機 用 カー ド の 場合 は カー 
ド の 設定 を 行っ て くだ さい ) 
ー ド が 自動 設定 され ませ ん で し た 。 カ 


間 富 間 くだ さい 。 


ー ド 排出 時 | ビッ | PC カー ド が 排出 され まし た 。 


PC カー ド や 拡張 バス 製品 が 使用 する O ア ドレ ス の 範囲 や 割り 込み レベ ル お よび 、 ア ドレ ス 変 換 
の 指定 に つい て は PC カー ド や 拡張 バス 製品 また は アプ リケーション ソフ トウ ェ ア の 説明 書 に 
従っ て くだ さい 。 


3.4.2 設定 方 法 に つい て 


IO カー ド を 設定 する 方 法 に は 以下 の 3 つが あり ます 。 

1. カー ド 添 付 の ドラ イ バ で 、 自 動 設定 する 。 
購入 し た PC カー ド に 添付 され る ドラ イ バ を 組み 込む こと に より 、 ド ライ バ 自 身 が PC カー ド 
を 自動 設定 する 。( 購 入 し た PC カー ド に 添付 され て いる マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい ) 


2. カー ド 添 付 の ライ ブラ リ で 、 自 動 設 定 する 。 


購入 し た PC カー ド に 添付 され る 設定 用 の ライ ブラ リ の デー タ を CARDID.CLB に コピ ー す る 
こと に より 、 自 動 設 定 さ せる 方 法 。 


(「5.5 カー ドラ イブ ラリ の レコ ー ド を コピ ー す る 」 を 参照 し て くだ さい ) 


3. ー ド 種別 ご と に 、 自 動 設定 する 。 
の 0 カリ が ネッ トワ ー ク カー ド な ど そ の カー ド 種 別 ご と に 、 標 準 の 設定 を あら か じ め 
作成 し て お き 、 自 動 設定 させ る 方 法 。 


(「4.4 カー ド 種 別 ご と の 標準 設定 を 作成 する ] を 参照 し て くだ さい ) 


注意 \ 拡張 バス 製品 (SCSI ボ ー ド な ど ) を 使用 し て いる 場合 、IO カ ー ド が 使用 する シス テム 資源 ( メ 
ノ モリ や 割り 込み 番号 等 ) と 重複 し MO カー ド が 使え な い 可 能 性 が あり ます 。 そ こ で 、 あ ら か じ め 


拡張 バス 製品 が 使用 する シス テム 資源 を 登録 し て お き 、1O カ ー ド が 使う シス テム 資源 と 重 な ら 


な いよ うに する 必要 が あり ます 。 (「4.5 PC カー ド が 使用 で きる 資源 を 設定 する | を 参照 し て 
くだ さい ) 
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4 章 境 の 表示 設定 


この 章 で は 、PC カー ド 表 示 設 定 ユ ー テ イリ ティ に つい て 説明 し ます 。 


4.1 使用 し て いる PC カー ド の 情報 を 表示 する 


4.1.1 MS-DOS に よる 実行 


1. コマ ンド プロ ンプ ト か ら CARDINFO.EXE を 実行 し ます 。 


CARDINFO 


各 ス ロッ ト に 存在 する PC カー ド の 以下 の 情報 を 表示 し ます 。 
s カー ド 種 別 


e メー カ 名 
* 製品 名 
注意 \ s CARDINFO.EXE は Windows の DOS プロ ンプ ト で は 実行 で きま せん 。 


. ノ *PC カー ド の 上 記 情 報 が EIDA/PCMCIA の 規格 通り で な い 場 合 、 一 部 表示 が 不正 に な る こと が 
あり ます 。 


参考 \ CARDINFEO に は いく つか の スイ ッ チ が 指定 で きま す 。 
[ 提 詳し く は 、 付 録 D を 参照 し て くだ さい 。 
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4.1.2 Windows に よる 実行 


1. [PC カー ド ユ ー テ ィ リ ティ ] グル ー プ より [CardView] を 起動 し ます 。 


設定 (C) 通知 0) オプ ショ ン (O) ヘル プ (H)_ 


スロ ッ ト 0 


NEC PC-9B01N-J02 
ネッ トワ ー ク カー ド 


各 ス ロッ ト に 存在 する PC カー ド の 以下 の 情報 を 表示 し ます 。 


s カー ド 種 別 
es メー カ 名 
* 製品 名 


CardView は Windows の エン ハン ス ド モ ー ド に の み 対 応 し て いま す 。 
Windows の 起動 方 法 に つい て は Windows の マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 。 


2. 「 表 示 . . . 」 ボ タン を 選択 する こと に より 、 さ ら に 詳細 な PC カー ド の 情報 が 表示 きれ ま 
す 。 


IRO 
カー ドア ドレ ス : 888-BBF 2] None 
シス テム アド レス : 68B-BBF 排他 : 
デー タ 幅 : 16- ビ ピット 


FX モリ ウィ ッ ド ウ 維 ニーーーーーーT メ モ り ウィ シド ウ 胡 
り ウィドウ: DCDO:0OOU - DCOO:1FFF り ィ トウ: 
サイ 人 2: 16 - ビ ピット サイ 人 : 
2 タイプ: 共通 2 イプ: 
AP- ド : 。 200 nsec AP ピード: 
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以下 に それ ぞ れ の 項目 に つい て 説明 し ます 。 
な お 、 実 際 に 表示 きれ る 情報 は 、 カ ー ド の 種別 ご と に 異な り ま す 。 カ ー ド の 種別 に よっ て は 、 
必要 の な い 項 目 は 空白 表示 と な り ま す 。 


メー カ 
メー カ 名 を 表示 し ます 。 


O 
es カー ドア ドレ ス 
PC カー ド が 使用 する IO アド レス を 表示 し ます 。 


* シス テム アド レス 
本 体 で 使用 する IO アド レス を 表示 し ます 。 


し デー タ 幅 
PC カー ド と デー タ を や り と りす る 場合 の 単位 を 表示 し ます 。 


IRQ 
ググ と 
PC カー ド に 割り 当て られ て いる 、 割 り 込 み 番号 (IRQO) を 表示 し ます 。 
INT 番号 と の 対応 は 、 付 録 E を 参照 し て くだ さい 。 


* 排他 
「 は い 」 また は 「 い いえ 」 を 表示 し ます 。 
「 は い | … 割り 込み を その PC カー ド で 独占 的 に 使用 し ます 。 


「 い いえ | … 割り 込み を 他 の PC カー ド と 共有 で 使用 し ます 。 


メモ リウ ィ ン ド ウ 
es ウインドウ 
PC カー ド が 使用 する メモ リ の アド レス が 表示 され ます 。 
最大 2 つま で 使用 で き 、1 つめ は 「 メ モリ ウィ ンド ウ #1] に 、2 つめ は 「 メ モリ ウィ ンド 
ウ #2| に 表示 され ます 。 


es サイ ズ 
PC カー ド 、 メ モリ 間 の デー タバ ス サ イ ズ を 表示 し ます 。 
es タイプ 
「 共 通 ] また は 「 属 性 ] を 表示 し ます 。 
「 共 通 ] … PC カー ド が 使用 する メモ リ を 示し ます 。 
「 属 性 ] … PC カー ド 情 報 等 が 格納 され て いる メモ リ を 示し ます 。 
e スピ ー ド 


カー ド が 情報 を 転送 する スピ ー ド を 表示 し ます 。 
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簡 カー ドア ドレ ス と シス テム アド レス 。。 |) {1 {1{〔 


使用 する PC カー ド に よっ て は 、 本 体 で 使用 し て いる IIO アド レス と PC カー ド の IO アド レス 
が 異な る 場合 が あり ます 。 こ の よう な 場合 、 本 ソフ トウ ェ ア で は 、 本 体 で 発行 され た IO を PC 
カー ド の LO に 変換 し て 発行 する 機能 を 持っ て いま す 。 


この 機能 の こと を rO 変換 機能 と いい ます 。 


夫人 人 
XX ポー ト に 書き 込み ーー ご XX ポー ト 
変換 
YY ポー ト 
L ここ 
シス テム アド レス カー ドア ドレ ス 


簡 SardView の 操作 「 
( アイ コン 化 


CardView を アイ コン 状態 に する こと が で きま す 。 

アイ コン 状態 で は 、 最 初 の 2 スロ ッ ト 分 の 情報 が 確認 で きま す 。 

アイ コン 化す る に は 、CardView 画面 の アイ コン 化 ボ タン を クリ ッ ク す る か 、 コ ント ロー 
ル メ ニュ ー ボ ックス か ら 、 ア イコ ン 化 を 選択 し ます 。 


EE 


CardView の 終了 
以下 の いずれ か の 方 法 で 、CardView を 終了 する こと が で きま す 。 
。 コン トロ ー ル メニ ュー ボッ クス を ダ プ ルク リッ ク す る 。 
* コン トロ ー ル メニ ュー ボッ クス の 「 閉 じ る | を 選択 する 。 
。 IGRPHI+If・4| キ ー を 押す 。 
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4.2 CardView に よる 設定 


CardView に より 、 カ ー ド 種別 ご と の 標準 設定 方 法 や カー ド 状 態 の 通知 方 法 を 変更 する こと が で 
きま す 。 変更 で きる 項目 は 以下 の 通り で す 。 


s NEC モデ ムカ ー ド の 通信 音 の 設定 

es NEC モデ ムカ ー ド の COM ポー ト の 選択 
s ネッ トワ ー ク カー ド の 設定 

s その 他 の カー ド の 設定 

s カー ド 種 別 ご と の 通知 の 有無 

s カー ド 挿 抜 な どの イベ ント 通知 の 有無 


注意 \ 。 変更 し た 設定 は 、 次 回 の PC カー ド 挿 入 時 より 有効 と な り ま す 。 
es CardView で 変更 し た 設定 は 、 標 準 設定 フ ァイル (CARDID.INI) に 保存 きれ ます 。 
4.2.1 NEC モデ ムカ ー ド 全体 の 設定 (通信 音 の 設定 ) 
1. メニ ュー バー より 「 設 定 (C」 を 選択 し ます 。 
2. 「 モ デム (M)]」 を 選択 し ます 。 
3. 「 全 体 の 設定 (G)] を 選択 し ます 。 


[ 音 を 鳴ら す ] チェ ッ ク ボ ックス に チェ ッ ク を つけ る と 、 通 信 音 が 鳴る よう に 設定 され ます 。 
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4.2.2 NEC モデ ムカ ー ド の 設定 (個々 の カー ド の 設定 ) 


1. メニ ュー バー か ら 「 設 定 (C)] を 選択 し ます 。 
2. 「 モ デム (M)] を 選択 し ます 。 


3. 「 挿 入 1] また は 「 挿 入 2|] を 選択 し ます 。 


ポー ト 番 号 (⑪): E 


ペー ス ア ドレ ス : BO0 
IRQ ライ ン : 3 


ー ト 番号 を 設定 し ます 。 ポ ー ト 番号 は プル ダウ ン メ ニュ ー よ り COM2 また は COM3 を 選択 し 
あり 


4.2.3 ネッ トワ ー ク カー ド の 設定 


1. メニ ュー バー より 「 設 定 (C)」 を 選択 し ます 。 
2. 「 ネ ットワーク (N)」 を 選択 し ます 。 
3. 「 挿 入 1] また は 「 挿 入 2」 を 選択 し ます 。 


メモ リウ イシ ドウ 1、 メ モリ ウィ ンド み 2、 ベ ペース DO アド レス 


、IRQO ライ ン を 設定 し ます 。 
メモ リウ イィ イン ドウ 1、 メ モリ ウィ ンド ウ 2 


、IRQO ラ イン は プル ダウ ン メ ニュ ー よ り 選 択 し ます 。 


出 4 を 2 ID III tt 


「 挿 入 1] 「 挿 入 2] は 、 場 合 に よっ て 「 ス ロッ ト 0| 「 ス ロッ ト 1| と 表示 され ます 。 こ れ は 、 
「 カ ー ド 種別 ご と の 標準 設定 ] で 指定 し た 「COM ポー ト の 割り 当て 順 ] 、 ま た は 「LAN ポー 
ト の 割り 当て 順 ] 「 そ の 他 の ポー ト の 割り 当て 順 ] の 設定 に より ます 。 


割り 当て 順 を 「 挿 入 し た 順番 」 に 設定 し た 場合 一 「 挿 入 1] 「 挿 入 2] 
割り 当て 順 を 「 ス ロッ ト の 順番 ] に 設定 し た 場合 一 「 ス ロッ ト 0] 「 ス ロッ ト 1 
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4.2.4 その 他 の カー ド の 設定 
1. メニ ュー バー より 「 設 定 (C)] を 選択 し ます 。 
2. 「 そ の 他 の カー ド ( 〇 )」 を 選択 し ます 。 
3. 「 挿 入 1] また は 「 挿 入 2] を 選択 し ます 。 


メモ リ ウィ ンド ゥ 1 | 還 還 | 還 
メモ リ ウィ ンド ウ 2 


ベー ス O アド レス [| 
IRO ライ ン 5 _] 賠 


メモ リウ ィ ン ド ウ 1、 メ モリ ウィ ンド ウ 2、 ベ ー ス IO アド レス 、IRQO ライ ン を 設定 し ます 。 
メモ リウ ィ インド ウ 1、 メ モリ ウイ ィ イン ドウ 2、IRO ライ ン は プル ダウ ン メ ニュ ー よ り 選 択 し ます 。 


4.2.5 カー ド 種 別 ご と の 通知 の 有無 
1. メニ ュー バー より 「 通 知 (N)」 を 選択 し ます 。 
2. 「 カ ー ド ( 〇 )」 を 選択 し ます 。 


凶 ATA ディ スク ( ぬ ) 
較 フラ ッシュ メモ リ (f) 
較 SRAM(S) 


それ ぞ れ の チェ ッ ク ボ ックス に チェ ッ ク を つけ る と 、 チ ェ ッ ク を つけ た カー ド 種 別に 対す る イ 
ベン ト が 起こ っ た と き に 、 通 知 画面 が 表示 され ます 。 通知 きれ る イベ ント は 、 「 通 知 (N)」 一 
「 イ ベン ト (BE)」 の 設定 に より ます 。 ま た 、CardView の オプ ショ ン 指 定 で 「 カ ー ド 挿 抜 時 の 
ビー プ 音 」 を 「 有 効 」 に 設定 し て ある 場合 、 通 知 音 も 発生 さき せる こと が で きま す 。 
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4.2.6 カー ド 挿 抜 な どの イベ ント 通知 の 有無 
1. メニ ュー バー より 「 通 知 (N)」 を 選択 し ます 。 
2. 「 イ ベン ト (B)」 を 選択 し ます 。 


イベ ント 


挿 人 (| 


図 抜き 取り (R) 
較 設定 の 競合 (C) 
ロ 認 庶 で き な い カー ド (U) 


それ ぞ れ の チェ ッ ク ボ ックス に チェ ッ ク を つけ る と 、 チ ェ ッ ク さ れ た イベ ント が 起こ っ た と き 
に 、 通 知 が され ます 。 


* 挿入 
PC カー ド を スロ ッ ト に 挿入 し た と き 


* 抜き 取り 
PC カー ド を スロ ッ ト か ら 抜 き 取 っ た と き 


* 設定 の 競合 


資源 (メモ リ 、 割 り 込 み 番号 (IRQ)、LO ポー ト ) な ど に 競合 が あり 設定 で き な か っ た と き 


党 


e 認識 で き な い カ ー ド 
挿 信 し た PC カー ド が 認識 で き な か っ た と き 


例え ば 、「 挿 入 | に チェ ッ ク を つけ 、 か つ 「 通 知 (N)]」 一 「 カ ー ド (C)」 で チェ ッ ク し た カー ド 
が 挿入 され る と 、 以 下 の 通 知 画面 が 表示 され ます 。 


NEC PC-9B01N-J02 が スロ ッ ト 0 に 挿入 され 
て いま す 。 
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4.3 CardVview の オプ ショ ン と ヘル プ 


4.3.1 CardView の オプ ショ ン 
以下 の オプ ショ ン が 指定 で きま す 。 
・ アイ コン 状態 で 実行 する 
*・ カー ド の 挿 抜 時 の ビー プ 音 


オプ ショ ン の 指定 
1. メニ ュー バー より 「 オ プシ ョ ン (O)」 を 選択 し ます 。 


2. 「 ア イコ ン 状 態 で 実行 する (R)]」 また は 「 カ ー ド の 挿 抜 時 の ビー プ 音 |] を チェ ッ ク し ます 。 


+ ブ 半 ヘ ル ブロ) 
ソン カード の 拝 抜 時 の ビー プ 音 (5) 
1 


項目 名 の と な り に チェ ッ ク が つい て いれ ば 、 設 定 が 有効 で す 。 


「 ア イコ ン 状 態 で 実行 する 」 が 有効 な 場合 
CardView を アイ コン 状態 で 起動 し ます 。 


「 カ ー ド 挿 抜 時 の ビー プ 音 | が 有効 な 場合 
カー ド 挿 抜 時 に ビー プ 音 で 通知 し ます 。 


4.3.2 CardView の ヘル プ 


CardView に は オン ライ ン ヘ ルプ が 用 意 き れ て いま す 。 
ヘル プ の 使い 方 に つい て は 、Windows の マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 。 


4.3 CardView の オプ ショ ン と ヘル プ 


2S 


4.4 カー ド 種 別 ご と の 標準 設定 を 作成 する 


モデ ム 、 ネ ットワーク お よび ATA カー ド な どの カー ド 種 別 ご と に 標準 設定 を あら か じ め 用 意 し 
て お き 、 カ ー ド 挿入 時 カー ド 自 動 設 定 ド ライ バ (CARDID.EXE) に 自動 的 に 設定 させ る 方 法 で 
す 。 設定 し た 内 容 は CARDID.INI と いう ファ イル に 書き 込ま れ ま す 。 

CARDID.INI を 編集 する た め に は 、 カ ー ド 環境 設定 ユー ティ リティ (CONFIG.EXE) を 使用 し ま 
す 。 


1. カー ド 環 境 設定 ユー ティ リティ を 起動 し ます 。 初 期 画面 を 確認 後 品 キー を 押す と 以下 の 画 
面 が 表示 され ます 。 


CONFIG 品 
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2. [ファ イル | プル ダウ ン メ ニュ ー か ら 「 標 準 設定 の 編集 ] を 選択 し ます 。 


CARDID.INI は CONEFIG.EXE が 存在 する ドラ イブ プ 、 デ ィ レ クト リ か ら 読 み 込ま れ ま す 。 
【 ) 


標準 設定 の 編集 
< 上 C moden: NEC モ デム カー ド の 設定 > 
Modem ": モデ ムカ ー ド の 設定 > 
<NetWork : ネッ トワ ー ク カー ド の 設定 > 


<WTA : ATA カ ー ド の 設定 > 
<Wther  : その 他 の カー ド の 設定 > 
<@ard : カー ド 挿 入 時 の パラ メー タ 設 定 > 


< OK >ー 一 <r ツ セル ーー 一 < AM7” > 


3. [GRP 還 キオ アル ファ ベッ トキ ー を 入力 する こと に より 、 そ れ ぞ れ の 設定 が 行え ます 。 
それ ぞ れ の 項目 の 設定 は 、 次 節 を 参照 し て くだ さい 。 


4. すべ て の 設定 が 終了 し た ら 、「 フ ァイル | プル ダウ ン メ ニュ ー か ら 「 標 準 設定 の 保存 ] を 
選択 し ます 。 編集 し た 内 容 が CARDID.INI に 書き 込ま れ ま す 。 


も まい で HAS 1 Te SE ま < 和 ーー 
注意 \ 保存 を 実行 せ すず に カー ド 環 境 設定 ユー ティ リティ を 終了 し た 場合 、 編 集 し た 内 容 は すべ て 消去 
。 ノ | まれ ます 。 


5. 「 フ ァイル | プル ダウ ン メ ニュ ー か ら 「 終 了 」 を 選択 し 、 カ ー ド 環境 設定 ユー ティ リティ 
を 終了 し ます 。 


6. 変更 し た 内 容 を 有効 に する た め 、 リ セッ トス イッ チ を 押し 本 体 を 再起 動 し て くだ さい 。 
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4.4.1 NEC モデ ムカ ー ド の 設定 


NEC モデ ムカ ー ド (PC-9801N-J01) の 標準 設定 を 作成 し ます 。 


NEC モ デム カー ド の 設定 


COM*"- ト の 順番 0 の 定評 
人 目 5 ポート 2 - ト 2: 00B0, 
: ま ポー- ト 3 *- 3: 00B0, 
COM*'- ト の 割り 当て 順 その 他 の 設定 
た 順番 [X] 通信 音 を 鳴ら す 
ト の 順番 
< OK > < キャ ツル < AM7* 


s COM ポー ト の 順番 
以下 に 説明 する COM ポー ト の 割り 当て 順に 従い 、 そ の モデ ム を COM ポー ト の いく つ に する 
か 入力 し ます 。2 また は 3 が 設定 で きま す 。 
(COM1 は 本 体 に 標準 で 内 蔵 さ きれ て いる た め 、 指 定 で きま せん ) 


例え ば 、COM ポー ト の 順番 で 「1 番 目 に 3] 、COM ポー ト の 割り 当て 順に 「 挿 入 し た 順番 」 
を チェ ッ ク し た 場合 、 以 下 の よ うな 設定 に な り ま す 。 


最初 に 挿入 し た モデ ムカ ー ド COM3 
2 番目 に 挿入 し た モデ ムカ ー ド COM2 


es COM ポート の 定義 
それ ぞ れ の COM ポー ト に 対す る 、IO ポー ト ア ドレ ス お よび 割り 込み 番号 が 表示 きれ て いま 
す 。 
COM2、COM3 が 使用 する 割り 込み 番号 を 指定 し ます 。 


s COM ポー ト の 割り 当て 順 
COM2、COM3 を どの よう な 順番 で 割り 当て る か 指定 し ます 。 
「 挿 入 し た 順番 ] また は 「 ス ロッ ト の 順番 ] の どちら か を 選択 し ます 。 


* その 他 の 設定 
通信 音 を 発生 させ た い 場 合 、 選 択 を 有効 に し ます (X 印 を つけ る ) 。 


MDMMENU コマ ンド で モデ ムカ ー ド の 設定 を 行う と き は 、 モ デム カー ド を 1 枚 だ け 挿 入 し て 


AT/V.2Sbis の 切り 替え 、 お よび メモ リス イッ チ の 設定 は 、MDMMENU.EXE で 行っ て くだ さい 。 
実行 し て くだ さい 。 
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4.4.2 モデ ムカ ー ド の 設定 


FAX モデ ムカ ー ド (PC-9801N-J0S を 除く ) や モデ ムカ ー ド の 標準 設定 を 作成 し ます 。 


モデ ムカ ー ド の 設定 
COM*" - ト の 順番 COM*" - ト の 定義 
1 番目 : ポ - ト 4 * ポ - ト 4: 00DO, IRO 03 
2 番目 : ポ - ト 5 だ - ト 5: 01DO, IRO 05 
3 番目 : ポ - ト 6 だ - ト 6: 02D0, IRQ 10 
COM** - ト の 割り 当て 順 その 他 の 設定 
(*) 挿入 し た 順番 [X] 通信 音 を 鳴ら す 
( ) スロ ッ ト の 順番 L ー 
に ーー ニー ニー 一 OK く 和 キャ ツヤ セル > く AM7” > ーーーーー" 


基本 的 に 、 前 節 モ デム カー ド の 設定 と ほぼ 同じ で す の で 、 そ ちら を 参照 し て くだ さい 。 
以下 に 、 モ デム カー ド の 設定 と 異な る 部 分 に つい て 説明 し ます 。 
s COM ポー ト の 順番 

COM ポー ト と し て いく つ を 割り 当て る か 入力 し ます 。 4~ー6 の 値 が 指定 で きま す 。 


s COM ポー ト の 定義 
割り 込み 番号 (IRQO) に 加え て 、IO ポー ト を 指定 で きま す 。 


4.4.3 ネッ トワ ー ク カー ド の 設定 


ネッ トワ ー ク (LAN) カー ド の 標準 設定 を 作成 し ます 。 
ネッ トワ ー ク カー ド の 設定 


LAN1 - I/0 03DO,IRQ 05 , り 94 ツ ト "91 DCOO , 姓 97 ツ ト "92 DE00 
LAN2 - I/0 04DO,IRQO 10 , 尋 94 ツ 91 DCOO , 姓 94y ト "92 DE00 


LAN ょ " - ト の 割り 当て 順 
(*) 挿入 し た 順番 
( ) スロ ッ ト の 順番 


< く OK > 


< く キ ャ ツ セ ル > 


く AM7” > 


e [/O 
ネッ トワ ー ク カー ド が 使用 する IO ポー ト を 指定 し ます 。 


s IRO 
ネッ トワ ー ク カー ド が 使用 する 割り 込み 番号 (IRQ) を 指定 し ます 。 


s メモ リウ イン ドウ 

ネッ トワ ー ク カー ド が 使用 する メモ リア ドレ ス を 指定 し ます 。 上位 2 桁 の み 入力 し ます 。 
また 、 メ モリ ウィ ンド ウ は 「 メ モリ ウィ ンド ウ 1|] お よび 「 メ モリ ウィ ンド ウ 2」 の 2 つま で 
指定 する こと が で きま す 。 


s LAN ポー ト の 割り 当て 順 


LAN1、LAN2 を どの よう な 順番 で 割り 当て る か 指定 し ます 。 
[挿入 し た 順番 ] また は 「 ス ロッ ト の 順番 ] の どちら か を 選択 し ます 。 
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4.4.4 ATA カー ド の 設定 
ATA カー ド の 標準 設定 を 作成 し ます 。 


ATA カ ー ド の 設定 
[ ] Primary ATA 7 ドル ス 
[ ] SO MM を ル 
] 連続 A 


< OK >ーー< 守 ツル ルッ > ーーー < A ル 7" >ー 


* Primary ATA アド レス 
1 番目 の アド レス で 設定 を 試み ます 。 


* Secondary ATA アド レス 
2 番目 の アド レス で 設定 を 試み ます 。 


s 連続 ATA アド レス 
連続 し た アド レス で 設定 を 試み ます 。 


注意 へ ATA ド ライ バ (HDCARD.SYS) を 組み 込ん だ 場合 は 、 本 設定 に 関係 な く 自動 的 に 設定 され ます 。 
ノ 他 の ATA ドラ イ バ を 使用 する 場合 は 、 ド ライ バ 添 付 の マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 。 


4.4.5 その 他 の カー ド の 設定 
NEC モデ ム 、 モ デム 、 ネ ットワーク 、ATA 以外 の 種別 の カー ド に 対し て 標準 設定 を 作成 し ます 。 


その 他 の カー ド の 設定 


OTHER1 - I/0 05DO,IRQ 05 , り 94 ツ トド 91 DCOO ,XE り 97 ツ ト "92 DE00 
OTHER2 - I/0 06DO,IRQO 10 ,994 ツ ト "91 DCO0 , 姓 997 ツ ト 92 DE00 


4 
9 

( ) スロ ッ ト の 類 番 
〈 OK > 


く 〈 和 キソ ヤル > 〈 AM7” > 


O ポー ト ア ドレ ス 、 割 り 込み 番号 (IRQO) 、 メ モリ ウィ ンド ウ 1/2 の 指定 を し ます 。 
指定 の 方 法 は 、 ネ ットワーク カー ド の 設 を 定 と 同じ な の で 、 そちら を 参照 し て くだ さい 。 
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4.4.6 カー ド 挿 入 時 の パラ メー タ 設 定 


すべ て の カー ド 種 別に 対し て 、 共 通 の パラ メー タ 設 定 を 作成 し ます 。 


カー ド 挿 入 時 の パラ メー タ 設 定 
設定 失敗 の まま 継続 し ます 
DOS 上 で イベ ント が 起き た 際 に ビー プ 音 を 鳴ら す 
Windows 上 で イベ ント が 起き た 際 に ビー プ 音 を 鳴ら す 


< OK >ー 一 < ツル ーー 一 (AM7” > 


に 
| 
【 語 


e 設定 失敗 の まま 継続 し ます 
有効 … ライ ブラ リ 中 の 最初 に 見 つか っ た 設定 可能 レコ ー ド で 設定 に 失敗 し た 場合 で も 、 
次 に 設定 可能 な レコ ー ド を 探し 、 設 定 を 続け ます 。 
無効 … ライ ブラ リ 中 の 最初 に 見 つか っ た 設定 可能 レコ ー ド で 設定 に 失敗 し た 場合 、 設 
定 を 終了 し ます 。 


es DOS 上 で イベ ント が 起き た と き に ビー プ 音 を 鳴ら す 


有効 … イベ ント (カー ド の 挿 抜 や 資源 の 競合 ) が 起こ っ た と き 、 ビ ー プ 音 を 鳴ら し ま 
す 。 
無効 … イベ ント が 起こ っ た と き ビ ー プ 音 を 鳴ら し ませ ん 。 


es Windowvs 上 で イベ ント が 起き た と き に ビー プ 音 を 鳴ら す 


有効 … イベ ント が 起こ っ た と き 、 ビ ー プ 音 を 鳴ら し ます 。 
無効 … イベ ント が 起こ っ た と き ビ ー プ 音 を 鳴ら し ませ ん 。 
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4.5 PC カー ド が 使用 で きる 資源 を 設定 する 


使用 する 拡張 バス 製品 に よっ て は 、 割 り 込み 番号 (IRQO) や メモ リ 、O ポー ト な ど 本 体 の 資源 
を 使用 し ます 。 拡張 バス 製品 が 使用 する 資源 は 、PC カー ド の 資源 と し て 割り 当て られ な いた め 、 
あら か じ め 、PC カー ド が 使用 で きる 資源 か ら 除 外し て お く 必 要 が あり ます 。 他 に も 、PC カー 
ド が 使用 する 資源 を 予約 し た り 、 利 用 可能 な 資源 の 範囲 を 変更 し た りす る こと が で きま す 。 
この よう な PC カー ド が 使用 で きる 資源 の 情報 は CSALLOC.INI と いう ファ イル に 格納 され て い 
ます 。CSALLOC.INI を 編集 する に は 、 カ ー ド 環境 設定 ユー ティ リティ (CONFIG.EXE) を 使用 
し ます 。 


プラ グ & プ レイ サポ ー ト ソフ トウ ェ ア が 設定 され て いる 場合 、 本 体 で 使用 で きる 資源 (メモ リ 、 
LO ポー ト 、 割 り 込み 番号 ) は 、 プ ラグ プ レイ コン フィ グレ ーション マネ ー ジ ャ に よっ て 管 
理 さ れる た め 、PC カー ド が 使用 で きる 資源 を カー ド 環 境 設定 ユー ティ リティ を 使用 し て 設定 す 
る 必要 は あり ませ ん 。 


簡 カー ド 環 境 設 定 ユ ー テ ィ リ ティ の 基本 操作 に つい て は 付録 B を 参照 し て くだ さい 。 


1. カー ド 環 境 設定 ユー ティ リティ を 起動 し ます 。 初 期 画面 を 確認 後 キ ー を 押す と 以下 の 画 
面 が 表示 され ます 。 


CONFIG 
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2. [ユー ティ リティ |」 プル ダウ ン メ ニュ ー か ら 「 資 源 の 設定 ] を 選択 し ます 。 
以下 の よう な 資源 設定 の メニ ュー が 表示 され ます 。 


資源 の 設定 
< 開く 0> < 保存 S> < セル 


3. IGRP 還 年 O を 入力 する こと に より 、CSALLOC.INI を 読み 込み 、 編 集 を 開始 する こと が で き 
ます 。 


CSALLOC.INI は CONFIG.EXE が 存在 する ドラ イブ 、 デ ィ レ クト リ か ら 読 み 込ま れ ま す 。 
L) 


CSALLOC.INI を オー プン する と 以下 の 画面 が 表示 きれ ます 。 


| 標準 の 資源 
メモ リ 


に ここ 
DCO0-DFFF 0 0B0-0BF ド 3 
0D0-ODF 5-6 < OK > 
1D0-1DF 10 
Y 2D0-2DF Y 12 Y < キャ ヤッ t ル > 


< へ M7” > 
変更 し た 資源 
メモ リ IO ポー ト IRQ < 編集 > 
ps ーー 1 
の < キャッ S> 
Y 6 Y 


<9 タ ->=OK> <ESC= 和 >t ル > <F1=A ル 7"> <GRPHTE= 編 集 > <GRPH+S=X キ ャ ツ > 


「 標 準 の 資源 」 
PC カー ド が 標準 的 に 使用 で きる 資源 の 情報 が 表示 され ます 。 参照 の み 可 能 で す 。 
「 変 更 し た 資源 」 
追加 、 ま た は 削除 し た 資源 の 情報 が 表示 され ます 。 こ の 領域 で 編集 を 行い ます 。 
e メモ リ 
PC カー ド が 利用 で きる メモ リ の アド レス 範囲 が 表示 され ます 。 
アド レス は 、4K バイ ト 境 界 に 限定 され ます 。 


例え ば 、 
DCO0-DFFF で あれ ば DCO00 一 DFFFF まで の 16K バイ ト と な り ま す 。 


4.5 PC カー ド が 使用 で きる 資源 を 設定 する 


es 1O ポート 
PC カー ド が 利用 で きる IO ポー ト 範 囲 が 表示 され ます 。 
IO ポー ト は 8 バイ ト 境 界 で 設定 が 可能 で す 。 
例え ば 、 先 頭 ア ドレ ス と し て は 、200h や 208h な ど 、 最 終 ア ドレ ス と し て は 207h、20Fh な ど 
を 指定 し ます 。 


・ IRO 
PC カー ド が 利用 で きる 割り 込み 番号 (IRQ) 範囲 が 表示 され ます 。 


4. 編集 が 終了 し た ら 、 資 源 設 定 の メニ ュー で IGRPHI 十 S を 入力 し ます 。 こ れ に より 、 編 集 し 
た 内 容 が CSALLOC.INI に 書き 込ま れ ま す 。 


保存 を 実行 せ ず に カー ド 環 境 設定 ユーティ リティ を 終了 し た 場合 、 編 集 し た 内 容 は すべ て 消去 


され ます 。 
$. 変更 し た 内 容 を 有効 に する た め に 、 リ セッ トス イッ チ を 押し 本 体 を 再起 動 し て くだ さい 。 
>2 ョ ルコ ュー トー 

4.6 人 資源 の 設定 方 法 


4.6.1 資源 情報 の 追加 


1. 「 変 更 し た 資源 ] 中 の 、 追 加 し た い 資 源 ウ ィ ン ド ウ に 反転 カー ソル を 合わ せま す 。 


2. IGRPHI 二 E で オプ ショ ン 修 正 メ ニュ ー を 表示 させ ます 。 


資源 の 設定 
修正 メニ ュー 
< 追加 A> < 変更 C> < 削除 D> くれ ツ セ ル > 


※ 変更 、 削 除 する 情報 が な い 場 合 は 、 < 変更 C〉 、 < 削除 D> は 表示 きれ ませ ん 。 


3. IGRPH| 士 A で 追加 コマ ンド を 選択 し ます 。 


資源 情報 の 追加 
XX メメ メメ メ 文 文 
C000 - EFFF < く OK > 
最小 CO000 く キツ セ ル > 
最大 EFFF 
く AM7” > 


34 第 4 章 使用 環境 の 表示 設定 


4. 


に 


メモ リア ドレ ス 、IO ポー ト ま た は 割り 込み 番号 (IRQ) の 範囲 を 入力 し ます 。 


資源 の 属性 を 以下 の 中 か ら 選 択 し ます 。 


追加 : PC カー ド が 使用 で きる 資源 と し て 情報 を 追加 し ます 。 

除外 : PC カー ド が 使用 で き な い 資源 と し て 情報 を 追加 し ます 。 
予約 : PC カー ド が 予約 し た 資源 と し て 情報 を 追加 し ます 。 

共有 : PC カー ド が 共有 し て 使用 する 資源 と し て 情報 を 追加 し ます 。 


資源 の 予約 、 共 有 
人 


例え を ば 、 あ る PC カー ド が 特定 の 資源 の み し か 使用 で き な い 場合 、 別 の PC カー ド が 先 に 挿 
入 さ きれ 、 カ ー ド サー ビス が その 資源 を 割り 当て て し まう と 、 そ の カー ド は 使用 で き な く 
な っ て し まう 可能 性 が あり ます 。 そこで 、 特 定 の 資源 を 予約 指定 し て お く こ と に よっ て 、 
特に その 資源 を 必要 と する PC カー ド 以 外 に は 、 資 源 を 割り 当て な いよ うに 設定 する こと が 
で きま す 。 


共有 : 


4.6.2 


共有 で 指定 され た 資源 は 、 複 数 の PC カー ド で 共有 し て 使用 する こと が で きま す 。 こ れ に よ 
り 、 シ ステ ム 全 体 の 資源 を 節約 する こと が で きま す 。 

た だ し 、 こ の 共有 資源 を 使う た め に は 、PC カー ド を 制御 する ドラ イ バ が 共有 資源 を 扱え る 
機能 を 持っ て いる 必要 が あり ます 。 従っ て 、PC カー ド 添 付 の マニ ュ ア ル で 特に 明記 し て い 
な い 場 合 は 、 共 有 の 指定 き ほし な いで くだ きぬ め 。 WWW へ WW 


資源 情報 の 削除 


選択 し た 資源 の 範囲 すべ て 、 あ る い は その 一 部 を 削除 し た いり 場合 に 実行 し ます 。 


1 届 


月 


4.6.3 


[変更 し た 資源 ] 中 の 、 削 除 し た い 項 目 に 反転 カー ソル を 合わ せま す 。 


IGRPHI+ す E で オプ ショ ン 修 正 メ ニュ ー を 表示 させ ます 。 


GRPHI 二 D で 削除 コマ ンド を 選択 し ます 。 

選択 し た 範囲 全体 を 削除 する 場合 、 そ の まま 回 キー を 押し て くだ さい 。 

も し 、 一 部 を 削除 し た い 場 合 は 、 メ モリ アド レス 、IO ポー ト ま た は 割り 込み 番号 (IRQ) の 
範囲 を 入力 し ます 。 例 えば 、IO ポー ト 300 一 3FF の 項目 を 選択 し 、320 一 33F まで の 情報 を 
削除 し た い 場 合 、 範 囲 に 320 一 33F と 入力 し て か ら 回 キー を 押し ます 。 


確認 画面 が 表示 され 、 間 違い が な けれ ば 回 キー を 押し ます 。 


資源 情報 の 変更 


選択 し た 資源 の 範囲 すべ て 、 ま た は 一 部 の 属性 を 変更 し た い 場 合 に 実行 し ます 。 


。 


「 変 更 し た 資源 ]」 中 の 、 変 更 し た い 項 目 に 反転 カー ソル を 合わ せま す 。 
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2. IGRPHI+ す E で オプ ショ ン 修 正 メ ニュ ー を 表示 させ ます 。 


3. IGRPH| 士 C で 変更 コマ ンド を 選択 し ます 。 


4. 選択 し た 範囲 全体 を 変更 する 場合 、 属 性 を 変更 し た 後 そ の まま キー を 押し て くだ さい 。 
も し 、 一 部 を 変更 し た い 場 合 は 、 メ モリ アド レス 、LIO ポー ト ま た は IRO の 範囲 を 入力 し 
ます 。 例え ば 、IO ポー ト 300 一 3FF、 属 性 : 「 追 加 ] の 項目 を 選択 し 、320 一 33F まで の 
属性 を 「 了 予約] に 変更 し た い 場 合 、 範 囲 に 320 一 33F と 入力 し 「 予 約 」 を 選択 し て か ら ロ 
キー を 押し ます 。 


$. 確認 画面 が 表示 され 、 間 違い が な けれ ば 回 キ ー を 押し ます 。 


4.6.4 資源 情報 の 検索 方 法 


PC カー ド が 使用 で きる 資源 を 検索 し 、「 標 準 の 資源 ] ウィ ンド ウ に 表示 し ます 。 検索 する 対象 
は 、 メ モリ お よび 割り 込み 番号 (IRO) で す 。 な お 、IO ポー ト は 初期 設定 状態 に 戻り ます 。 


1. 資源 の 設定 画面 で 、IGRPHI+S キー を 入力 し ます 。 


2. 検索 結果 が 「 標 準 の 資源 ] ウィ ンド ウ に 表示 され ます 。 
※ 資 源 情報 の 編集 を 行っ た 場合 は 、 保 存 を 実行 し て か ら 検 索 を 行っ て くだ さい 。 


参考 \ SCSI ボー ド (PC-9801-92 等 ) また は 、 ド ッ キ ング ステ ーション (POC-9821N- 
則 | U04/05) を 増設 する 場合 の 指定 方 法 


SCSI ボー ド は 以下 の 設定 に な っ て いる と し ます 。 


メモ リ ・ DCO000-DDFFE 
IO : GOx (は ON284) 
INT 20 

1. 資源 の 追加 


es SCSI ボー ド が 使う メモ リ を PC カー ド の 資源 か ら 除 外し ます 。 
メモ リ ・ DC00-DDFF まで を 、 属 性 「 除 外 」 で 追加 し ます 。 


sPC カード の メモ リ が 全体 で 16K バイ ト と な る よう に 新た に 資源 を 追加 し ます 。 
メモ リ ・ D600-D7FF まで を 、 属 性 「 追 加 ] で 追加 し ます 。 


es SCSI ボー ド が 使用 する IRQO を PC カー ド の 資源 か ら 除 外し ます 。 


IRO ・ 3 を 、 属 性 「 除 外 ] で 追加 し ます 。 
(付録 E で INTO に 対応 する IRQ3 を 指定 し ます ) 
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2. EMM386.EXE を 使用 し 、 か つ UMB 機能 を 使用 し て いる 場合 下線 の 記述 を 追加 し ます 。 


DEVICE=A:\DOS\EMM386.EXE /UMB /E=DC00-DFFF /E=D600-D7FF … 


DO0000 
D2000 


D4000 
D6000 
D8000 
DA000 
DCO000 
DE000 
DFFFF 


PC カー ド の メモ リ 人 資源 は 、 最 低 16K バイ ト と な る よう に 指定 し ます 。 
(8KB は カー ドサ ービス が 使用 し ます ) 


SCSI 使 用 前 


UMB と し て 利用 


内 蔵 HD 
使用 (16KB) 
PC カー ドド 
使用 (16KB) 


SCSI 使 用 後 


UMB と し て 利用 


内 蔵 HD 


PC カー ド (8SKB) 


PC カー ド で 使用 で きる 最大 メモ リ 資 源 


使用 可 (32KB) 


使用 可 (16KB) 
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5.1 


の 。 の 


アプ リケーション ソフ ト を 使用 する 


s* メモ リカ ー ド 、ATA カー ド お よび SCSI カー ド に 接続 し て いる デバ イス か ら の 起動 は で きま 
せん 。 固定 ディ スク / フ ロッ ピ ィ ディ スク /RAM ドラ イブ な ど で 立 ち 上 げた 後 、PC カー ド 上 の 
アプ リケーション ソフ ト の 起動 コマ ンド を 実行 し て くだ さい 。 


se コピー プロ テク ト な どの 処置 の 施さ きれ た アプ リケーション ソフ ト は 、 メ モリ カー ド ま た は 、 
ATA カー ド へ コピ ビー で きま せん 。 


* 各種 設定 の 必要 な アプ リケーション ソフ ト の 場合 は 、 メ モリ カー ド へ コピ ー す る 前 に 設定 を 
行っ て くだ さい 。 


* PC カー ド を 使用 する アプ リケーション ソフ トウ ェ ア の イン スト ー ル 、 専 用 ドラ イ バ の 登録 、 
起動 方 法 、 環 境 設定 な どの 手順 に つい て は 、 ア プリ ケー ショ ン ソ フト ウェ ア お よび PC カー 
ド の 説明 書 に 従っ て くだ さい 。 


次 の よう な と き は PC カー ド の 挿 抜 や レジ ュー ム を 行わ な いで くだ さい 


es メモリ カー ド 、ATA カー ド お よび SCSI カー ド に 接続 し て いる デバ イス に 対す る 読み 書 
き や フ ォ ー マ ッ ト 中 

s PC カード を 使用 する アプ リケーション の 実行 中 

s 通信 中 (本 体 標準 の 通信 ポー ト 含 む ) 

s サウ ンド の 録音 の 再生 中 


ネッ トワ ー ク を 使用 する に は 


s* ネッ トワ ー ク を 経由 し て プリ ンタ に 印刷 する よう な 場合 、 ネ ットワーク の 種類 に よっ て は ヌメ 
モリ に 常駐 する ネッ トワ ー ク プロ グラ ム を ネッ トワ ー ク の 終了 時 に メモ リ か ら 削 除 で き な く 
な る こと が あり ます 。 
この よう な と き は 、 エ ディ タ な ど を 使用 し て 次 の よう に REM コマ ンド を 使っ て 、 
CONFIG.SYS ファ イル の CSS.SYS を 組み 込ま な い 設定 に し て くだ さい 。 


REM DEVICEHIGH=A:\DOS\CSS.SYS 


た だ し 、 こ の 指定 を 追加 する と プリ ンタ を 使用 する アプ リケーション か ら PC カー ド が 使用 で 
き な く な る こと が あり ます 。 
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5.3 NetWare/LAN マネ ー ジ ャ を 使用 する 
ネッ トワ ー ク 上 で PC カー ド を 使用 する 場合 は 、、 そ れ ぞ れ の ネッ トワ ー ク を イン スト ー ル し た 
後 PC カ ー ド サポ ー ト ソフ トウ ェ ア で アッ プ デ ー ト する 必要 が あり ます 。 
5.3.1 NetWare v3.11J の アッ プ デ ー ト 


1. PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ アデ ィ ス ク を フロ ッ ピ イィ ドラ イブ に 挿入 し 、 カ レン トド ライ 
プ を その ドラ イブ に 変更 し ます 。 


2. NetWare アッ プ デ ー ト コマ ンド CARDNW を MS-DOS コマ ンド プロ ンプ ト か ら 以 下 の よ う 
に 実行 し 、NetWare シェ ル を アッ プ デ ー ト し ます 。 


CARDNW <NetWare シェ ルフ ァイル 名 > 


例 : NetWare の イン スト ー ル ディ レク トリ が A:\NETWARE で 、 ア ッ プ デー ト す る 
NetWare シェ ル が NETX.COM、PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア の ドラ イブ が B: の 
場合 。 


B>CARDNW  A:\NETWARE\NETX.COM 


例 ・ NetWare の イン スト ー ル ディ レク トリ が A:\NETWARE で 、 ア ッ プ デー ト す る 
NetWare シェ ル が EMSNETX.EXE、PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア の ドラ イブ が B: 
の 場合 。 


B>CARDNW  A:\NETWARE\EMSNETX.EXE|-」 


3. 正常 終了 の メッ セー ジ が 表示 され た ら 、 ア ッ プ デー ト 終 了 で す 。 
な お 、 設 定 を 有効 に する た め に は リセ ッ ト ス イッ チ を 押し 本 体 を 再起 動 し て くだ さい 。 


5.3.2 LAN マネ ー ジ ャ yv2.0a/2.1 の アッ プ デ ー ト 


1. PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ アデ ィ ス ク を フロ ッ ピ イィ イドラ イブ に 挿入 し 、 カ レン トド ライ 
プ を その ドラ イブ に 変更 し ます 。 


2. LAN マネ ー ジ ャ アッ プ デ ー ト コマ ンド CARDLM を MS-DOS コマ ンド プロ ンプ ト か ら 以 下 
の よう に 実行 し 、LANIY マ ネー ジャ を アッ プ デ ー ト し ます 。 


CARDLM <LAN マ ネー ジャ の イン スト ー ル 先 パ ス 名 > 


例 : LAN マ ネー ジャ の イン スト ー ル ディ レク トリ が A:\LANMAN.DOS、PC カー ドサ 
ポー ト ソ フト ウェ ア の ドラ イブ が B: の 場合 。 


B>CARDLM Ai\LANMAN.DOS に 


3. 正常 終了 の メッ セー ジ が 表示 され た ら 、 ア ッ プ デー ト 終 了 で す 。 
な お 、 設 定 を 有効 に する た め に は リセ ッ ト ス イッ チ を 押し 本 体 を 再起 動 し て くだ さい 。 


S.3 NetWarerLAN マ ネー ジャ を 使用 する 


5.4 拡張 バス 製品 を 使用 する 


拡張 バス 製品 を 使用 する 場合 、PC カー ド が 使用 する 資源 (メモ リ 、 割 り 込み 番号 な ど ) と 重複 
し な いよ うに 設定 する 必要 が あり ます 。 設定 は 以下 の 手順 で 行い ます 。 


1. 使用 する 拡張 バス 製品 が どの よう な 人 資源 を 使用 し て いる か 確認 する 。 
メモ リ 、INT 番号 、O ポー ト 
(ボー ド の 設定 お よび マニ ュ ア ル よ り 確 認 する ) 


2. PC カー ド が 使用 で きる 資源 を 設定 する 。 
PC カー ド が 使用 で きる 資源 か ら 、 拡 張 バス 製 品 が 使用 する 資源 を 除外 する 。 
(「4.5 PC カー ド が 使用 で きる 資源 を 設定 する | を 参照 し て くだ さい ) 


INT と IRQ 
どちら も ゃ 割り 込み に 関す る 呼び 方 で す が 、 拡 張 バス 製品 は INT で 、PC カー ドサ ポー ト ソ フト 


ウェ ア で は IRQ で 割り 込み 番号 を 管理 し て いま す 。 従っ て 、 使 用 で きる 資源 を 設定 する と き は 、 
IRQ の 番号 を 知る 必要 が あり ます 。 IROQ と INT の 対応 は 付録 E を 参照 し て くだ さい 。 


5.5 カー ドラ イブ ラリ の レコ ー ド を コピ ー す る 


カー ドラ イブ ラリ に は 、 い ろ い ろ な PC カー ド を 設定 する た め の 複 数 の レコ ー ド が 含ま れ て い 
ます 。 こ れ ら の レコ ー ド は 必要 に 応じ て 、 別 の カー ドラ イブ ラリ に コピ ー す る こと が で きま す 。 
例え ば 、 以 下 の よ うな 場合 、 カ ー ド ライ ブラ リ の コピ ー が 必要 に な り ま す 。 


* 新規 の カー ドラ イブ ラリ を 作成 し 、 既 存 の カー ドラ イブ ラリ か ら 自 分 の 必要 な レコ ロード の 
み を コピ ー し て 使用 する 。 


s PC カー ド に 添付 され た カー ドラ イブ ラリ の レコ ー ド を 自分 の カー ドラ イブ ラリ に コピ ー し 
て 使用 する 。 


カー ドラ イブ ラリ の レコ ー ド を コピ ー す る に は 、 カ ー ド 環境 設 
(CONFIG.EXE) を 使用 し ます 。 


id 
に 
0 
に 


簡 カー ド 環 境 設定 ユー ティ リティ の 基本 操作 に つい て は 付録 B を 参照 し て くだ さい 。 
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1. カー ド 環 境 設 定 ユ エー テ ィ リ ティ を 起動 し ます 。 初 期 画面 を 確認 後 由 キー を 押す と 以下 の 画 
面 が 表示 され ます 。 


CONFIG 


間 証 HHHUHHNiI M 家財 川 電 誠 有 電 遇 用 
Il り 間 間 III 咽 中 lk 剛 則 出 央 | 


参照 ウィ ンド ウ 


2. 「 フ ァイル | プル ダウ ン メ ニュ ー か ら 「 新 規 ] また は 「 開 く 」 を 選択 し ます 。 
この カー ドラ イブ ラリ が コピ ー 先 と な り ま す 。 


[新規 | … カー ドラ イブ ラリ を 新規 に 作成 し レコ ピー する 場合 
[開く 」 … 既存 の カー ドラ イブ ラリ に コピ ー す る 場合 


3. 「 開 く 」 を 選択 し た 場合 、 オー プン する ファ イル を 指定 し ます 。 


男 カー ドラ イブ ラリ を 開く 
7 侯 名 : *. CLB----ーーーーーーーーーーーーーーーーー < OK > 
く キツ セル > 
が 2 名 : A:\ 
カイ 一 覧 : ドガ 7/ デ イト 9 
CARDID. CLB 


(IFAB] キ ー を 押す と 、 項 目 間 の 移動 が で きま す ) 
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ファ イル 名 


読み 込む ファ イル 名 を 指定 し ます 。 
ワイ ルド カー ド を 指定 する と 、 フ ァイル 一 覧 に 検索 結果 が 表示 きれ ます 。 


パス 名 


パス 名 が 表示 され ます 。 


ファ イル 一 覧 


ファ イル 一 覧 が 表示 され ます 。 カ ー ソ ル を あわ せ 、 キー を 押す こと に よっ て オー プン す 
る ファ イル を 指定 で きま す 。 


ドラ イブ ププ ディ レク トリ 


bg 


9 


ひ 


届 


8. 
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ドラ イブ 、 ま た は ディ レク トリ 一 覧 が 表示 され ます 。 

カー ソル を あわ せ 、 キー を 押す こと に よっ て 、 ド ライ ブ 、 デ ィ レ クト リ を 変更 する こと 
が で きま す 。 

ドラ イブ 名 は 、 [一 ドラ イブ 名 一 ] の 形式 で 表示 され ます 。 


「 フ ァイル |] プル ダウ ン メ ニュ ー か ら 「 参 照 カ ー ド ライ ブラ リ を 開く | を 選択 し 、 カ ー ド 
ライ ブラ リ を オー プン し ます 。 こ の カー ドラ イブ ラリ が コピ ー 元 に な り ま す 。 

編集 ウィ ンド ウ が コピ ー 先 、 参 照 ウ ィ ン ド ウ が コピ ー 元 と な り ま す 。 

左右 画面 間 の カー ソル の 移動 は 、ITAB| キ ー を 用 いま す 。 作業 を 行っ て いる ウィ ンド ウ の 
カー ソル は 青色 で 表示 され ます 。 


[| [回 キー を 使っ て 、 コ ピー し た い レ コー ド に カー ソル を あわ せま す 。 


「 編 集 ] プル ダウ ン メ ヌメ ニュー から 「 レ コー ド の コピ ー」 を 選択 し ます 。 
レコ ー ド が コピ ー さ れ 、 画 面 左側 に も 同じ レコ ー ド が 表示 され ます 。 


コピ ー 作 業 が 終了 し た ら 、「 フ ァイル 」 プル ダウ ン メ ニュ ー か ら 「 保 存 」 また は 「 名 前 を 
付け て 保存 ] を 選択 し ます 。 


「 保 存 」 … 同じ ファ イル 名 で 上 書き 保存 きれ ます 。 も し 、 フ ァイル 名 が 
まだ 付け られ て いな い 場 合 は 、「 名 前 を 付け て 保存 ] の 画面 
に な り ま まま 。 

「 名 前 を 付け て 保存 ] … 名 前 を 付け て 保存 し ます 。 


保存 を 実行 せ すず に カー ド 環 境 設定 ユー ティ リティ を 終了 し た 場合 、 編 集 し た 内 容 は すべ て 消去 
され ます 。 
ファ イル 名 に は 、ANK 文字 を 使用 し て くだ さい 。 


「 フ ァイル 」 プル ダウ ン メ ニュ ー よ り 「 終 了 」 を 選択 し 、 カ ー ド 環境 設定 ユー ティ リティ 
を 終了 し ます 。 
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5.6 カー ドラ イブ ラリ の レコ ー ド を 削除 する 


1. カー ドラ イブ ラリ を 開き ます 。 
(オー プン の 方 法 は 、「5.5 カー ドラ イブ ラリ の レコ ー ド を コピ ー す る 」 を 参照 し て くだ 
さい ) 


2. 編集 ウィ ンド ウ 内 で 削除 し た い レ コー ド に カー ソル を あわ せま す 。 

3. 「 編 集 ] プル ダウ ン メ ニュ ー か ら 「 レ コー ド の 削除 ] を 選択 し ます 。 
選択 し た レコ ー ド が 削除 され ます 。 

4. 削除 作業 が 終了 し た ら 、「 フ ァイル | プルダウン メニ ュー か ら 「 保 存 ] また は 「 名 前 を 付 
け て 保存 」 を 選択 し ます 。 
(保存 方 法 は 、「5.5 カー ドラ イブ ラリ の レコ ロー ド を コピ ー す る 」 を 参照 し て くだ さい ) 


5. 「 フ ァイル | プル ダウ ン メ ニュ ー よ り 「 終 了 」 を 選択 し 、 カ ー ド 環境 設定 ユー ティ リティ 
を 終了 し ます 。 
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5.7 PC カード が 使用 する メモ リウ ィ ン ド ウ を 拡張 する 


PC カー ド の 中 に は 、 カ ー ド に アク セス する た め に メモ リウ ィ インド ウ を 必要 と する も の が あり ま 
す 。PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア を イン スト ー ル し た 直後 は 、 全 体 で 8K バイ ト を メモ リ 
ウィ ンド ウ と し て 使用 する こと が で きる よう に 設定 し て あり ます 。 


本 体 メ モリ メ 〒 リ カー ド 


メモ り ウ イン ドウ 


メモ リカ ー ド の 一 部 を メモ リウ ィ イン ドウ に 割り 当て アク セス する 。 


し か し 、 メ モリ ウィ ンド ウ は PC カー ド の 種類 に よ り 必要 と する サイ ズ が 大 きく 異な る こと が 
あり 、 複 数 枚 の PC カー ド を 使用 で きる 環境 で は 、 標 準 の 8K バイ ト で は 足ら な く な る こと が あ 
り 洒 ず 。 


その よう な と き は 以下 の よう な 手順 で メモ リウ ィ ン ド ウ を 拡張 し て くだ さい 。 
1. EMM386.EXE を 使用 し 、 か つ UMB 機能 を 利用 し て いる 場合 は 以下 の 指定 を 行い ます 。 
/E=D400-D7FF (16K バイ ト 増 や す ) 


PC カー ド が 使用 で きる 資源 を 設定 し 直し ます 。 
(「4.5 PC カー ド が 使用 で きる 資源 を 設定 する 」 を 参照 し て くだ さい ) 


Na 


5.7.1 資源 情報 ファ イル (CSALLOC.INI) を 初期 状態 に 戻す 
1. すべ て の PC カー ド を 抜い て 、 資 源 確保 ユー ティ リティ を 起動 し ます 。 


CSALLOC に 


認 の 画面 が で た ら ど れ か キー を 押し ます 。 


い 


資源 情報 ファ イル (CSALLOC.IND が 新規 に 作成 され ます 。 


資源 情報 ファ イル は 起動 し た CSALLOC.EXE と 同じ ディ レク トリ に 新規 に 作成 され ます 。 
その ディ レク トリ に CSALLOC.INI が あっ た 場合 、 古 い CSALLOC.INI は 消去 きれ ます 。 
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ドサ ポー ト ソ フト 


デバ イス ド ライ バ 


ソケット サー ビス (SSDRV.SYS) 
ソケット サー ビス は 、 上 位 の ソフ トウ ェ ア (カー ドサ ービス ) か ら の 要求 に 対し て 、 ア ダ プ 
タ (PC カー ド 制 御用 コン トロ ー ラ ) を 直接 制御 し ます 。 例え ば 、 ソ ケッ ト (PC カー ドス 
ロッ ト ) の 設定 や 電圧 制御 、PC カー ド が 使用 する メモ リ の 割り 当て な ど を 行い ます 。 


カー ドサ ービス (CS.EXE/CSPNP.EXE) 
カー ドサ ービス は 、 シ ステ ム 資 源 の 競合 を 管理 し 、 ア ダ プ タ と カー ド の 資源 を 管理 し ます 。 


PC カー ドド ライ バ (CSS.SYS) 
この ドラ イ バ は 、 一 部 の アプ リケーション で PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア が 動作 し な く 
な る 不具 合 を 正常 に 動作 させ る た め の ド ライ バ で す 。 


カー ド 自 動 設 定 ド ライ バ (CARDID.EXE) 
この ドラ イ バ は 、PC カー ド の 挿 抜 を 検出 し 、 カ ー ド の 種別 を 挿入 と 同時 に 自動 的 に 判断 し て 、 
カー ド と ソケット / ア ダ プ タ の 設定 を 行い ます 。 


メモ リカ ー ド ドラ イ バ (MCDRV.SYS) 
メモ リカ ー ド ドラ イ バ は 、 フ ラッ シュ メモ リカ ー ド 、 SRAM カー ド 、ROM カー ド な ど メ モ 
リカ ー ド を 使用 する た め に 必要 な ドラ イ バ で す 。 こ の ドラ イ バ を 使用 する こと に より 、 ス 
ロッ ト に 挿入 し た メモ リカ ー ド が ドラ イブ の 一 つと し て 認識 され ます 。 


ATA カー ドド ライ バ (HDCARD.SYS) 
ATA カー ドド ライ バ は 、JEIDA/PCMCIA 仕様 に 準拠 し た ATA カー ド を 使用 する た め に 必要 
な ドラ イ バ で す 。 こ の ドラ イ バ に より 、ATA カー ド を 通常 の 固定 ディ スク と ほぼ 同様 に 扱う 
こと が で きま す 。 

Windows 対応 ドラ イ バ (VCD.386、SSVRDD.386、COMBUFF.386、COMM.DRV、SSWINCS.DLL) 


これ ら の ドラ イ バ は 、Windows 上 で 通信 デバ イス を 使用 する た め に 必要 で す 。 ま た 、 
Windows プロ グラ ム か ら カ ー ド サー ビス に アク セス する 機能 を 提供 し ます 。 


PC-9821Ne、PC-9801NX/C、NS/A、NL/R 用 ドラ イ バ は 使用 で きま せん 。 


付録 人 PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア 4S 


ユー ティ リティ 


イン スト ー ラ (INSTCARD.EXE、WINSTCRD.EXE) 
本 製品 を 簡単 に イン スト ー ル する た め に 、2 本 の イン スト ー ル プロ グラ ム が 用 意 き され て いま 
す 。INSTCARD.EXE は MS-DOS 上 で 動作 する ドラ イ バ お よび ユー ティ リティ を 、 
WINSTCRD.EXE は Windows 上 で 動作 する ドラ イ バ 、 ユ ー テ ィ リ ティ を イン スト ー ル する こ 
と が で きま す 。 


カー ド 環 境 自動 切り 換え ユー ティ リティ (CARDCFG.EXE/WCARDCFG.EXE) 
この ユー ティ リティ を 利用 する こと に よっ て 以下 の こと が で きま す 。 


* プラ グ 尽 プレ イサ ポー ト ソ フト ウェ ア の 設定 解除 の 状態 を 自動 認識 し て PC カー ド 
サポ ー ト ソフ トウ ェ ア の ドラ イ バ を 正しく 設定 し ます 。 


es PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア の 登録 削除 を 行い ます 。 


カー ド 環 境 設定 ユー ティ リティ (CONFIG.EXE) 
この ユー ティ リティ を 利用 する こと に よっ て 、 以 下 の こ と が 実行 で きま す 。 


*・ カー ド 種 別 ご と の 標準 設定 を 作成 する 
* PC カー ド が 使用 で きる 資源 を 設定 する 


es 科 一 ドラ イデ ジリ の レコ ヨー ド を ヨコ ビー する 


資源 確保 ユー ティ リティ (CSALLOC.EXE) 
この ユー ティ リティ は 、 以 下 の 2 つの 役割 を 持っ て いま す 。 


* コマ ンド と し て 実行 する こと に よっ て 、 本 体 で 利用 で きる 資源 (メモ リ 、 割 り 込 み 番号 
(IRQO)、O ポー ト ) の 情報 を CSALLOC.INI ファ イル に 書き 込み ます 。 


s デバ イス ドラ イ バ と し て CONFIG.SYS に 組み 込む こと に よっ て 、 起 動 時 に 
CSALLOC.INI ファ イル を 読み 込み 、 カ ー ド サー ビス に 資源 情報 を 伝え を ます 。 


カー ド 情 報 表 示 プ 設定 ユー ティ リティ (CARDINFO.EXE、CARDVIEW.EXE) 
スロ ッ ト に 挿入 され て いる PC カー ド の 情報 を 表示 し ます 。 表 示さ れる 情報 に は は 、 カ ー ド の 
挿 抜 状態 、 カ ー ド 種別 な ど が あり ます 。MS-DOS 上 で は CARDINFO.EXE を 、Windows 上 で 
は CARDVIEW.EXE を 使用 し ます 。 
また 、CARDVIEW.EXE で は 、 イ ベン ト 通 知 ( カ ー ド 挿 抜 な ど ) に 対す る 設定 な ども 行う こと が 
で きま す 。 


メモ リカ ー ド ユー ティ リティ (MCUTL.EXE、CARDTOOL.EXE) 
メモ リカ ー ド の 初期 化 、 コ ピー を 行う た め に 必要 な ユー ティ リティ で す 。 MS-DOS 上 で は 、 
MCUTL.EXE を 、Windows 上 で は CARDTOOL.EXE を 使用 し ます 。 


ATA カー ド ユ ー テ ィ リ ティ (PFDISK.EXE、HDCARDF.EXE) 


ATA カー ド を 初期 化す る た め に 必要 な ユー ティ リティ で す 。 ATA カー ド は MS-DOS の 
フォ ー マ ッ トコ マン ド (FORMAT.EXE) で は 初期 化 で きま せん 。 
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付録 B カー ド 環 境 設定 ユー ティ リティ 
(CONFIG.EXE) の 基本 操作 


カー ド 環 境 設定 ユー ティ リティ は 、 キ ー ボ ー ド お よび マウ ス に より 操作 が 可能 で す 。 
ここ で は 、 本 ユー ティ リティ の 基本 操作 に つい て 説明 し ます 。 


s メニ ュー バー か ら 選 択 する 

s プル ダウ ン メ ニュ ー か ら 選 択 する 
s コマ ンド を 選択 する 

* 入力 し た 画面 を 決定 する 

* 入力 し た 画面 を 取り 消す 

* ヘル プ を 表示 する 

* 項目 間 を 移動 する 

* 項目 の 中 か ら 1 つ を 選択 する 

* 項目 の 有効 無効 を 設定 する 

s* リス ト ボ ックス か ら 選 択 する 

* 画面 モー ド を 変更 する 

。 カー ド 環 境 設定 ユー ティ リティ を 終了 する 


参考 \ マウ ゥ ス で 操作 を 行う 場合 、 カ ー ド 環境 設定 ユー ティ リティ を 起動 する 前 に マウ ス ド ラ イ バ を 起 
則 | 動 し て お く 必 要 が あり ます 。 


コマ ンド プロ ンプ ト か ら マ ウス ドラ イ バ を 起動 し ます 。 
MOUSE 


な お 、 マ ウス ドラ イ バ は MOUSE.COM の み に 対 応 し て いま す 。 
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* メ ニュ ー バ ー か ら 選 択 す る 


キー ボー ド : 
[GRP 還 を 押し な が ら 、 反 転 表示 きれ た アル ファ ベッ ト を 入力 し ます 。 
例え ば 、「 フ ァイル 」 と いう メニ ュー を 選び た いり い 場合 は 、IGRP 還 を 押し な が ら F キ ー を 
押し ます 。 

マウ ス 5 
メニ ュー バー の 選択 し た い 項目 名 に マウ スカ ー ソ ル を あわ せ ク リッ ク し ます 。 


s プル ダウ ン メ ニュ ー か ら 選 択 す る 


存 $ ne 

名 前 を 付け て 保存 A .… 
き 半 7 を 義 じ る 
本 の 億 存 『・… 


キー ボー ド ・ 
反転 表示 され た アル ファ ベッ ト (ショ ー ト カッ トキ ー と いい ます ) を 入力 する か 、 


キー で カー ソル を あわ せ 加 キー を 押し ます 。 


ママ ウズ 5 
プル ダウ ン メ ニュ ー の 選択 し た い 項 目 名 に マウ スカ ー ソ ル を あわ せ ク リッ ク し ます 。 
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s コマ ンド を 選択 する 


| 標準 設定 の 編集 

| <NEC modem: NEC モ デム カー ド の 設定 > 

| <Modem : モデ ムカ ー ド の 設定 > 
<NetWork : ネッ トワ ー ク カー ド の 設定 > 
<ATA : ATA カ ー ド の 設定 > 


キー ボー ド : 
IGRPH| を 押し な が ら 、 反 転 表 示さ きれ た アル ファ ベッ ト を 入力 し ます 。 
例え ば 、 [ATA カー ド の 設定 ] と いう コマ ンド を 選び た い 場 合 は 、IGRPH| を 押し な が ら 
A キー を 押し ます 。 


マ 落 ス ※ 
選択 し た い 項 目 名 に マウ スカ ー ソ ル を あわ せ ク リッ ク し ます 。 


・ 入力 し た 画面 を 決定 する 


キー ボー ド : 
画面 中 の すべ て の 入力 が 終了 し た ら 、 回 キー を 押し ます 。 


受 ウ ス 
その 画面 に ある く OK> を クリ ッ ク し ます 。 
s 入力 し た 画面 を 取り 消す 


キー ボー ド : 
画面 中 の すべ て の 入力 を 取り 消す 場合 、IEBSCI を 押し ます 。 


0 の スズ 5 
その 画面 に ある く キ ャ ン セ ル > を クリ ッ ク し ます 。 


es ヘル プ を 表示 する 


キー ボー ド : 
[IF・1]] キ ー ま た は 旧 ELPI キ ー を 押し ます 。 
ヘル プ 画 面 を 終了 する に は 、 加 キー を 押し ます 。 
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5 の 炎 5 
その 画面 に ある こく ヘ ルプ > を クリ ッ ク し ます 。 
ヘル プ 画 面 を 終了 する に は 、 ぐ OK> を クリ ッ ク し ます 。 


* 項目 間 を 移動 する 


| NE C モ デム カー ド の 設定 
COM*"- ト の 順番 COM*"- ト の 定義 
) 和 上 : ポー ト 2 ポ - ト 2: 00B0, IRO 03 
2 番目 : *- ト 3 だ - ト 3: 00B0, IRO 03 


キー ボー. ド 『 
IFAB| キ ー を 押す こと に より 次 の 入力 項目 へ 、[SHIFTI キ ー を 押し な が ら [FAB| キ ー を 押す 
こと に より 1 つ 前 の 入力 項目 へ 移動 する こと が で きま す 。 


マウ ス : 
入力 し た い 項 目 の 入力 領域 に マウ スカ ー ソ ル を あわ せ ク リッ ク し ます 。 
また 、 選 択 や チェ ッ ク を つけ る 項目 に 移動 する に は 、 項 目 名 を クリ ッ ク し ます 。 


* 項目 の 中 か ら 1 つ を 選択 する 


キー ボー ド : 
選択 し た い 項 目 に カー ソル を あわ せ 、 ス ペー スキ ー を 押し ます 。 
選択 し た 項目 は (※*) の よう に 表示 され ます 。 


人 さ 
選択 し た い 項 目 名 に マウ スカ ー ソ ル を あわ せ ク リッ ク し ます 。 


* 項目 の 有効 無効 を 設定 する 
| [ } 設定 失敗 の まま 継続 し ます 
| [ 1 006 上 で イベ ント が 起き た 際 に ビー プ 音 を 鳴ら す 
| LX」 Windows 上 で イベ ント が 起き た 際 に ビー プ 音 を 鳴ら す 


キー ボー ド : 
有効 無効 を 設定 し た い 項 目 に カー ソル を あわ せ 、 ス ペー スキ ー を 押し ます 。 
スペ ー ス キー を 押す た びに 有効 無効 が 切り 替わり 、 設 定 が 有効 な 場合 は [X] と 表示 
され 、 無 効 な 場合 は [ ] の よう に 表示 され ます 。 
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マウ スズ ・ 
選択 し た い 項 目 名 に マウ スカ ー ソ ル を あわ せ ク リッ ク し ます 。 


s リ スト ボッ クス か ら 選 択 する 


キー ボー ド : 
[ 出 キ ー に よっ て 選択 し た い 項 目 に カー ソル を あわ せ 回 キー を 押し ます 。 
枠 に 表示 し きれ な い 項 目 は 、 ス クロ ー ル する と 表示 され ます 。 


マウ スバ 
選択 し た い 項目 に マウ スカ ー ソ ル を あわ せ ダ ブル クリ ッ ク (すばやく 2 回 クリ ッ ク ) し 


ます 。 
枠 に 表示 され て いな い 項 目 を 選択 し た い 場 合 、 枠 の 右側 に ある スク ロー ル バ ー を クリ ッ 
ク し て 項目 を 表示 させ て か ら 選 択 し ます 。 


* 画面 モー ド を 切り 替え る 


メニ ュー バー か ら 「 デ ィ ス プレ イ 」 を 選択 し ます 。 
プル ダウ ン メ ニュ ー か ら 、 以 下 の 画面 モー ド を 選択 で きま す 。 選択 され た 画面 モー ド の 項 
目 名 に は 「 久 が 表示 ほれ ます 。 


カラ ー  : 画面 を カラ ー で 表示 し ます 
モノ クロ : 画面 を 白黒 で 表示 し ます 
LCD ・ LCD 画面 で 見 や すい 色 で 表示 し ます 


s カー ド 環 境 設定 ユー ティ リティ を 終了 する 
「 フ ァイル | メニ ュー バー か ら 「 終 了 」 を 選択 し ます 。 
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NN の 


SSDRV.SYS 


書式 SSDRV.SYS  [/EMS=OI1] 


パラ メー タ 
/EMS 0: コン ベン ショ ナル メモ リ に 常駐 し ます 。 
1: EBMS メモ リ に 常駐 部 の 一 部 を 格納 し ます 。 
パラ メー タ を 指定 し な いり 場合 の 既定 値 で す 。 


CS.EXE 
書式 CS.EXE  [/EMS=0OII] [IRQ=3ISI6IAIC] 


パラ メー タ 
/EMS 0: コン ベン ショ ナル メモ リ に 常駐 し ます 。 
1: EMS メモ リ に 常駐 部 の 一 部 を 格納 し ます 。 
パラ メー タ を 指定 し な い 場 合 の 既定 値 で す 。 
IRO PC カー ド の 状態 に 変化 ( 挿 抜 な ば ) が 起こ っ た と き に 使用 され る 割り 込み 
番号 を 指定 し ます 。IRQ10, 12 は それ ぞ れ A, C と 記述 し ます 。 
パラ メー タ を 指定 し な いり 場合 、IRO=6 と な り ま す 。 


CSPNP.EXE 
書式 CSPNP.EXE  [/EMS=0OI1] 
パラ メー タ 
/EMS 0: コン ベン ショ ナル メモ リ に 常駐 し ます 。 


1: EMS メモ リ に 常駐 部 の 一 部 を 格納 し ます 。 
パラ メー タ を 指定 し な い 場 合 の 既定 値 で す 。 
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CSS.SYS 


書式 CSS.SYS 


2 パラメータ な し 


CARDID.EXE 
書式 CARDID.EXE [< パス 名 >CARDID.INI 
パラ メー タ 


こく パ ス 名 > CARDID.INI の パス 名 を 指定 し ます 。 
指定 を 省略 し た 場合 、CARDID.EXE と 同じ ディ レク トリ に ある 


CARDID.INI が 使用 きれ ます 。 


CARDID.INI ファ イル 中 の 指定 


書式 [COMMON] セ クシ ョ ン に UseEMS=[YESINO] 
[Librariesl セ クシ ョ ン に CardLib=< パ ス 名 > ライ ブラ リフ ァイル 名 


パラ メー タ 
UseEMS YES: EMS メモ リ に 常駐 部 の 一 部 を 格納 し ます 。 
NO: コン ベン ショ ナル メモ リ に 常駐 し ます 。 


く パ ス 名 > 使用 する ライ ブラ リ の パス 名 を 指定 し ます 。 


CSALLOC.EXE 
書式 CSALLOC.EXE [< パス 名 >CSALLOC.INI 
2 プー グ 


に ムン ンー CSALLOC.INI の パス 名 を 指定 し ます 。 
指定 を 省略 し た 場合 、CSALLOC.EXE と 同じ ディ レク トリ に ある 


CSALLOC.INI が 使用 きれ ます 。 


MCDRV.SYS 


書式 MCDRV.SYS  [/EMS=OII] [/D=n] 


/EMS 0: コン ベン ショ ナル メモ リ に 常駐 し ます 。 
1: EMS メモ リ に 常駐 部 の 一 部 を 格納 し ます 。 
パラ メー タ を 指定 し な い 場 合 の 既定 値 で す 。 
/D n: ドラ イブ 数 (1-4) を 指定 し ます 。 
既定 値 は 2 で す 。 
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HDCARD.SYS 


書式 HDCARD.SYS  [/EMS=0 | 1] [/D=n] 


パラ メー: ダ 
/EMS 0: コン ベン ショ ナル メモ リ に 常駐 し ます 。 
1: EMS メモ リ に 常駐 部 の 一 部 を 格納 し ます 。 
パラ メー タ を 指定 し な い 場 合 の 既定 値 で す 。 
/D n: ドラ イブ 数 (]ー4) を 指定 し ます 。 
既定 値 は 2 で す 。 
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付録 ー ド サポ ー 家 
キー 


CONEIG.EXE 
書式 CONFIG.EXE  [/DMI/DL] 
スイ ッ チ 
/DM モノ クロ 表示 で 画面 を 表示 し ます 。 
/DL LCD 表示 で 画面 に 表示 し ます 。 
何 も 指定 し な い 場 合 は 、 カ ラー で 表示 され ます 。 
77 ヘル プ を 表示 し ます 。 
CSALLOC.EXE 
書式 CSALLOC.EXE  [/D][/2] 
ペイ 層 チ 
/D 動作 環境 お よび PC カー ド 用 資源 の 表示 も 行い ます 。 
7? ヘル プ を 表示 し ます 。 
CARDINFO.EXE 
書式 CARDINFO.EXE  [/C] [/OFF[:n]] [/ON[:n]] [/V] [/?] 
Ah チチ 
5 カー ドサ ービス の 情報 を 表示 し ます 。 
ム / スロ ッ ト の 設定 情報 を 表示 し ます 。 
7? ヘル プ を 表示 し ます 。 
PFDISK.EXE 
書式 PFDISK [<D:>] [/?] 
スズ スイッチ 
ぐ く D:> ATA カ ー ド の ドラ イブ 名 を 指定 し ます 。 
72 ヘル プ を 表示 し ます 。 
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SS 


HDCARDE.EXE 


書式 HDCARDF [<D:>] [/?] 

スイ ッ チ 
ぐ く D:> ATA カ ー ド の ドラ イブ 名 を 指定 し ます 。 
/? ヘル プ を 表示 し ます 。 
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\。 


付録 E IRO、INT 対 応 表 S7 


付録 上 で の モデ 


中 


ここ で は 、Windows 上 で モデ ムカ ー ド を 使用 する と き の 注 意 事項 に つい て 説明 し ます 。 


SYSTEM.INI ファ イル の 変更 


PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ ア で は 、Windows 上 で モデ ム な ど 通 信用 の カー ド を 使用 で き 
る よう に する た め 、SYSTEM.INI ファ イル に 独自 の ドラ イ バ な ど を 追加 し ます 。 そ の 変更 内 
容 は 以下 の 通り と な っ て いま す 。 何ら か の 理由 で 、 標 準 の 設定 に 戻し た い 場 合 は 、 メ モ 帳 
な どの エディ タ を 用 いて 、SYSTEM.INI を 修正 し て くだ さい 。 


イン スト ー ル 前 イン スト ー ル 後 


[386Enh] セ クシ ョ ン [386Enh] セ クシ ョ ン 
device=A:\WINDOWS\SYSTEMW\ssvrdd.386 
device=A:\WINDOWS\SYSTEM\vcd.386 
device=A:\WINDOWS\SYSTEMYcombuff.386 

device=*Vcd iCVICe ニ *VCd 

device=*combuff ieVice= ニ *COmbuff 


※ 上 記 の ディ レク トリ 名 WWINDOWS) は 、 既 定 値 で イン スト ー ル を 行っ た 場合 で す 。 

※WINDOWS\SYSTEM ディ レク トリ に ある comm.drv は comm.old に ファ イル 名 が 変更 され 
新しい comm.drv が イン スト ー ル され ます 。 

※ ご 使用 の シス テム に よっ て イン スト ー ル 前 に combuff の 記述 が な い 場 合 が あり ます 。 


2. 他社 製 モ デム カー ド を 使用 する 場合 


* 専用 の ドラ イ バ が 必要 と な る 場合 が あり ます 。 詳し く は 、 モ デム カー ド に 添付 の マニ ュ ア ル 


を 参照 し て くだ さい 。 


s* コン トロ ー ル バ パネル で シリ アル ポー ト の 設定 変更 は で きま せん 。 


* アプ リケーション や Windows に 添付 の ター ミナ ル で シリ アル ポー ト を 認識 で き な い 場合 が あ 


り ま す 。 そ の 際 は 、WIN.INI ファ イル の [ports] セ クシ ョ ン に メモ 帳 な どの エディ タ で 設定 を 追 


加 し て くだ さい 。 以 下 は 、COM4 ポー ト を 追加 する 場合 の 記述 例 で す 。 


[porl セ クシ ョ ン 


COM1:=9600, n. 8, 1, x 
COM2:=9600.n, 8.1.x 
COM3:=9600, n, 8, 1, x 
COM4:=9600, n, 8, 1, x ー この 行 を 追加 


s* モデ ムカ ー ド を プリ ンタ の 出力 に 使用 する 場合 は 、 エ ディ タ で 設定 を 変更 し て くだ さい 。 


SS 付録 F Windows 上 で の モデ ムカ ー ド 使用 に つい て 


記述 説明 


書式 ポー ト 名 : 三 通信 速度 , パリ ティ の 設定 , デー タ 長 , スト ッ プ ビッ ト 長 


[, フロ ー 制 御 ] 
ポー ト 名 COMX (X は シリ アル ポー ト 番 号 ) 
通信 速度 通信 速度 を 指定 し ます 。(73, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 


19200 の いずれ か )。 た だ し 、 最 小 プ 最大 の 通信 速度 は 使用 する モデ 
ムカ ー ド に より ます 。 


デー タ 長 デー タ 長 を ビッ ト 単 位 で 指定 し ます 。 (3, 6, 7.8 の いずれ か ) 
スト ッ プ ビッ ト 長 スト ッ プ ビッ ト 長 を ビッ ト 単 位 で 指定 し ます 。 (1, 1.5, 2 の いずれ か ) 
フロ ー 制 御 x また は p を 指定 し ます 。 


x: XON/OFF 制御 を 行う 
P: ハー ドウ ェ ア フ ロー 制御 を 行う 


付録 F Windows 上 で の モデ ムカ ー ド 使用 に つい て S9 


(PC-9801N-J02) ご 使用 上 の 注意 


本 機 に 添付 され た 「PC カ ー ド サポ ー ト ソフ トウ ェ ア デ ィ ス ク 」 に は 、B4680 イン タフ ェ ー ス 
カー ド T (PC-9801N-J02、 以 下 カ ー ド と 略 ) を 本 機 で 使用 する た め の ド ライ バ が 含ま れ て い 
まず 。 


本 機 で カー ド T を 使用 する 場合 、 カ ー ド 添付 の ドラ イ バ で は 正常 に 動作 し な い 場 合 が あり ま 
す 。 カ ー ド T 添 付 の 「 ド ライ バディ スク | 内 の README ファ イル に 特に 指示 が な い 場 合 、 
「PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ アデ ィ ス ク 」 を カー ド T エ の 「 ド ライ バディ スク 」| と し て 使用 
し で くだ きい ゆめ 。 


か い 


の と き 、 カ ー ド エマ ニュ アル に 示さ れ て いる カー ド 製品 添付 「 ド ライ バディ スク 」 の 記述 は 、 
「PC カー ドサ ポー ト ソ フト ウェ アデ ィ ス ク 」 に 読み 換え て くだ さい 。 


セッ ト ア ッ プ 可能 な ネッ トワ ー ク 製品 は 次 の と お り で す 。 バ パー ジョ ン な どの 詳細 に つい て は 
カー ド 了 T の マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 。 

e NetWare 

eLAN マネ ー ジ ャ 

s TCP/IP 通信 制御 ドラ イ バ 
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